Załącznik nr 1 do zam.pub. 65/2006.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wymagania techniczne i jakościowe

Sieć logiczna

1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnego projektu instalacji i przystąpienia do dalszych prac po akceptacji projektu przez Zamawiającego

3. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca zobowiązany jest stosować standardy robót zapewniające wysoką jakość i niezawodność połączeń i transmisji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego (m.in. Mapa okablowania (Wire Map), Tłumienność (Attenuation), Przesłuch (Next loss), ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio), Długość (Length)).
Dokumentacja powinna być przekazana w terminie realizacji zamówienia. 
Dokumentacja musi być wykonana w formie elektronicznej.

5. Okablowanie strukturalne winno zapewniać realizację łącza klasy min De (125MHz). Łącze 
w tym opisie należy traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, patch-cordów,    patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych.

6. Maksymalna długość okablowania poziomego, mierzona długością kabla, nie może przekraczać 90 metrów.

7. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, kable przyłączeniowe, moduły przyłączeniowe) spełniające wymogi kategorii minimum 5e.

8. System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą:

· zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd różnych interfejsów (transmisja komputerowa, telefoniczna, ISDN, inne wykorzystujące złącze RJ-45)

· ciągłości pracy pozostałych łączy w przypadku awarii jednego z torów transmisyjnych
9. Wszystkie elementy systemu powinny spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173 oraz TIA/EIA 568A.

10. Kable okablowania poziomego należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Oznaczenia powinny być naniesione na panelach krosowych, gniazdach odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu jego końców.

11. Rozwiązanie proponowane przez Oferenta powinno być „rozwiązaniem systemowym”.

12. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi obecnie w tym zakresie w kraju przepisami.

13. Oferent powinien posiadać certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO9001 i załączyć go do oferty.
14. Okablowanie poziome powinno zostać umieszczone w natynkowych listwach PCV.
15. Szafa dystrybucyjna będzie zlokalizowana w pomieszczeniu 419 (IV piętro).
16. Wykonawca zapewni szafę dystrybucyjną stojącą 19" 45U 600x1000, panel wentylacyjny dachowy (min. 2 wentylatory), termostat, panel zasilający (min. 8x230V), półki kablowe, panele szczotkowe i uchwyty na ułożenie i prowadzenie kabli w szafie dystrybucyjnej.

17. Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku i czystości w miejscu prowadzonych prac i usunięcie wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występujących w momencie rozpoczęcia prac.
18. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać funkcjonowania urzędu, a w szczególności w godzinach od 8 do 16 nie mogą być wykonywane prace powodujące hałas.
19. PEL:  TYP I  -  2 x RJ-45
                TYP II -  2 x RJ-45  +  1 x 230 V/Z
Sieć elektryczna

1. Instalacja elektryczna musi być zgodna z PBUE i innymi aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi.

2. Wydzielona instalacja elektryczna do zasilania urządzeń komputerowych wykonana przewodem YdY 3x2,5 mm2.

3. Gniazda elektryczne 230 V/Z z protekcją w standardzie Mosaic lub system równoważny.

4. Zabezpieczenie obwodów przed zwarciem i przeciążeniem wyłącznikami instalacyjnymi.

5. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe wyłącznikami różnicowoprądowymi w każdym obwodzie lub wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym.

6. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla całej instalacji.

Specyfikacja ilościowa

1. Użyte poniżej określenia oznaczają:

· Punkt przyłączeniowy (Punkt elektryczno-logiczny):

PEL  TYP I – 2 gniazda logiczne RJ-45, 

PEL  TYP II - 2 gniazda logiczne RJ-45, 1 gniazdo elektryczne z kluczem zabezpieczającym,

2. Zaleca się instalację następującej ilości punktów przyłączeniowych zgodnie z poniższym wykazem

	Lokalizacja
	Ilość Punktów przyłączeniowych

	
	TYP I
	TYP II

	Parter
	9
	13

	I piętro
	11
	30

	II piętro
	26
	-

	III piętro
	30
	-

	IV piętro
	45
	-

	W sumie
	121
	43


3. Punkty przyłączeniowe powinny być usytuowane przy podłodze na zewnętrznych (okiennych) ścianach pomieszczeń.

4. Powyższe zależności należy traktować jako zalecenia. W każdym przypadku rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach na danym piętrze należy skonsultować z osobą wyznaczoną do tego przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza oględziny miejsca realizacji zamówienia po wcześniejszym umówieniu się na wizję lokalną z przedstawicielem Zamawiającego – Panem Tomaszem Dębickim tel. 0 668 353 352

Gwarancja
1. Zamawiający wymaga minimum 10 lat gwarancji na wszystkie elementy wykonanej sieci. 

2. Gwarancja powinna być udzielona na system jako całość a oferent powinien dołączyć stosowne oświadczenie do składanej oferty.
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