Załącznik 1do SIWZ do zam.pub. nr 35.2007


I.   Komputery przenośne typu notebook TYP I (sztuk 13):

	Parametry
	Wymagane

	Producent/Model
	

	Ekran
	15.4" TFT WXGA 1280 x 800 Color Shine

	Procesor
	Celeron M 440 (1.86 GHz) 1 MB, FSB 533 MHz lub równoważny

	Chipset
	ATI Radeon Xpress 200M    lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	1GB DDR2 533 MHz SO-DIMM;    z możliwością rozbudowy do 2GB

	Dysk HDD
	100 GB Ultra DMA 100

	Karta graficzna
	Zintegrowana w chipsecie, do 128 MB współdzielonej pamięci

	Karta muzyczna
	Zintegrowana AC97 Audio, Kompatybilna z SoundBlaster Pro

	Napędy
	· DVD-Dual: DVD-R/RW 4x/2x, DVD+R/RW 4x/2.4x   + oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD
· FDD 1,44 (zewnętrzny na USB)

	Złącza
	· 1 x port IEEE 1294 (LPT)

· 4 x USB 2.0

· 1 x RJ11

· 1 x RJ45

· 1 x VGA (D-Sub)

· 1 x PCMCIA 2.1

· 1 x Headphone-out mini-jack

· 1 x Microphone-in mini-jack 
· Czytnik kart pamięci MMC, SD, MS, MS PRO

	Komunikacja
	· WiFi 802.11b/g

· Ethernet 10/100 Mb/s

· Fax-modem 56 kb/s V90

· IrDA SIR 115.2 kb/s

· Bluetooth v.2.0

	Kamera internetowa
	Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 0.35 MPix

	Bateria
	Li-Ion  8-komorowa, minimum 4400mAh, 
Czas ładowania do 95% poj.: 4 / 2,5 godziny (system włączony / wyłączony)

	Diody statusu
	· Zasilanie/Wstrzymanie 

· Ładowanie baterii/Bateria pełna/Niski stan baterii

· Praca dysku twardego

· Capital/Scroll/Number Lock

· E-mail w skrzynce pocztowej

· Połączenie bezprzewodowe

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad

	Klawiatura
	88 klawiszy, przyciski pełnej wielkości (19mm), wyposażona w klawisze funkcyjne MS Windows 

Skok: 2.5mm

	Klawisze szybkiego dostępu
	Klawisze szybkiego dostępu:   4 przyciski: 
· wybór trybu pracy (8 trybów związanych z wydajnością i zużyciem energii); 
· E-mail, 
· Internet; 
· Blokada panelu dotykowego

Klawisze funkcyjne: 

· Fn+F1 – tryb wstrzymania

· Fn+F2 – połączenie bezprzewodowe

· Fn+F5 – zmniejszenie jasności wyświetlacza

· Fn+F6 – zwiększenie jasności wyświetlacza

· Fn+F7 – włączenie/wyłączenie panelu LCD

· Fn+F8 – zmiana wyświetlacza - LCD/CRT

· Fn+F10 – wyciszenie/włączenie dźwięku

· Fn+F11 - zmniejszenie głośności

· Fn+F12 – zwiększenie głośności

	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	Waga
	do 2,9 kg

	System operacyjny
	Microsoft Windows XP Professional PL OEM

	Oprogramowanie
	Microsoft Office SMALL BUSINESS 2003 PL  OEM

	Inne
	· torba transportowa producenta notebooka (z widocznym logo lub nazwą producenta notebooka) : usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna, umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)
· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 1GB,
· mysz USB producenta notebooka (optyczna +scroll, min. 800 dpi)

· Zasilacz

	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oprogramowanie (system operacyjny) umieszczone na dysku oraz oryginał nośnika CD, z którego przeprowadzono instalację, dołączony do zestawu 

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów

· informację o producencie i modelu urządzenia oraz typie podzespołów
· certyfikatem zgodności "Designed for Windows XP"

	Gwarancja 
	· minimum 24 miesiące na wszystkie elementy,

· czas naprawy / usunięcia usterki - do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia,

· transport do/z punktu serwisowego na koszt dostawcy,

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego dyski twarde zostają u Zamawiającego,

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi


II.   Komputery przenośne typu notebook TYP II (sztuk 1):

	Parametry
	Wymagane

	Producent/Model

(notebook i monitor)
	

	Ekran
	15,4 cali TFT WSXGA+ (1680 x 1050)

	Procesor
	INTEL Core 2 Duo T7200 (2GHz, 4MB, 667MHz)  lub równoważny

	Chipset
	Intel 945 PM Express     lub inny o co najmniej równoważnych parametrach

	Pamięć RAM
	1x 1GB DDR2 667MHz SO-DIMM;    z możliwością rozbudowy do 2GB  

Dwa gniazda DDR2-533/667 SO-DIMM

	Dysk HDD
	160 GB SATA

	Karta graficzna
	• ATI Mobility RADEON X1600 256 MB    lub inna o co najmniej równoważnych parametrach
• Równoczesna współpraca wyświetlacza LCD/monitora zewnętrznego

• Monitor zewnętrzny: Rozdzielczość do 2048 × 1536, 16,7 mln kolorów

	Karta muzyczna
	High Definition Audio System, wbudowane głośniki stereofoniczne.

	Napędy
	· DVD-Dual: DVD-R/RW, DVD+R/RW    + oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD

· FDD 1,44 (zewnętrzny na USB)

	Złącza, interfejsy, zabezpieczenia (wbudowane)
	· 4 x USB 2.0

· 1 x PCMIA typ II

· 1 x LAN (RJ-45)
· 1 x modem (RJ-11)
· 1 x IEEE1394 (FireWire)

· 1 x szeregowy

· 1 x równoległy

· 1 x PS/2

· 1 x Bluetooth

· 1 x VGA zewnętrzny, 
· 1 x S-Video Out

· 1 x Line-In, Line-Out / SPDIF, Mic-In

· 1 x adapter (montaż blokady Kensington)

· 1 x złącze do stacji dokującej

· 1 x czytnik kart multimedialnych (SD, MMC, MS)

· 1 x SmartCard

· 1 x czujnik rejestrujący linie papilarne 

· 1 x zintegrowany moduł TPM (Trusted Platform Modul)

	Komunikacja (wbudowana)
	· Data Fax Modem

· Gigabait Ethernet   10/100/1000 Mbit/s

· Bezprzewodowa sieć LAN (54 Mbit/s) (zgodna z IEEE802.11a+b+g)
· Bluetooth(10m)

	Bateria i Zasilanie
	· Główny akumulator litowo-jonowy, 4800 mAh
· Zasilacz na prąd przemienny 100–240 V, AC 50–60 Hz, 120 W.

· Ładowanie System WYŁĄCZONY: 3 godz. (95 %); 
System WŁĄCZONY: 4,5–6 godz. (95 %)

· Pełna zgodność ze standardem zarządzania energią ACPI Power Management, suspens to Disk, Suspend to RAM
· Czas pracy na bateriach minimum 2,5h

	Diody statusu
	· Dioda LED trybu oszczędzania energii

· Dioda LED baterii 
· Dostęp do napędu

· Num Lock

· Caps Lock

· Scroll Lock

· Tryb cichy

· Bluetooth

· Bezprzewodowa sieć LAN

	Urządzenie wskazujące
	Touchpad

	Klawiatura
	88 klawiszy, wyposażona w klawisze funkcyjne MS Windows, Skok: minimum 2 mm

	Klawisze szybkiego dostępu
	Klawisze szybkiego dostępu: 

· Przycisk trybu cichego

· Przycisk Bluetooth

· Przycisk sieci WLAN

· Przycisk E-mail
· Przycisk Internet

Klawisze funkcyjne: 

· Fn + F1 - Przejście do trybu oszczędzania energii.

· Fn + F3 - Przełącza pomiędzy wyświetlaczem LCD/monitorem/równoczesną pracą obydwu.

· Fn + F4 - Zmniejsza jasność wyświetlacza LCD.

· Fn + F5 - Zwiększa jasność wyświetlacza LCD.

· Fn + F6 - Włącza lub wyłącza głośnik.

· Fn + F7 - Zmniejsza głośność.

· Fn + F8 - Zwiększa głośność.

· Fn + F9 - Przełącza pomiędzy odtwarzaniem i pauzą 

· Fn + F10 - Zatrzymuje odtwarzanie 

· Fn + F11 - Przechodzi do poprzedniego tytułu (poprzedni utwór, przewinięcie do tyłu)
· Fn + F12 - Przechodzi do następnego tytułu (kolejny utwór, przewinięcie do przodu)

	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	Wymiary i Waga
	358 x 35 x 262 mm/ ok. 3 kg

	System operacyjny
	Microsoft Windows VISTA Ultimate PL OEM  (z nośnikiem DVD)

	Oprogramowanie
	Microsoft Office 2003 Professional PL OEM  (z nośnikiem)

	Inne
	· torba transportowa (nylonowa) : usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna, umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.), z dodatkową oddzielnie zapinaną przestrzenią na dokumenty.
· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 2GB,
· mysz bezprzewodowa (laserowa +scroll, min. 2000 dpi, czarna lub w kolorze notebooka, min 6 przycisków, możliwość programowania przycisków, akumulatory + ładowarka USB)

· stacja dokująca przystosowana do współpracy z oferowanym notebookiem wraz z niezbędnym okablowaniem

· zasilacz do stacji dokującej

· zasilacz do notebooka
· klawiatura (czarna lub w kolorze notebooka)
· monitor

· Przekątna efektywna: 19 cali / 48,26 cm  

· Rozdzielczość nominalna: 1440 x 900  

· Plamka pion/poziom: 0,285 mm x 0,285 mm  

· Częstotliwość pozioma: 31 - 83 kHz  

· Pasmo przenoszenia: 135 MHz 

· Kontrast max: 850:1 

· Jasność: 320 cd/m^(2) 

· Kąt widzenia poziom / pion: 168° / 168° 

· Czas reakcji matrycy wł / wył: 5 ms 

· Wejście: analogowe: złącze D-SUB (15-stykowe mini) 

· Wbudowane głośniki 2x 1W 

	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oprogramowanie (system operacyjny) umieszczone na dysku oraz oryginał nośnika CD, z którego przeprowadzono instalację, dołączony do zestawu 

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów

· informację o producencie i modelu urządzenia oraz typie podzespołów
· certyfikatem zgodności "Designed for Windows XP – Windows Vista Capable"

	Gwarancja 
	· minimum 36 miesiące na wszystkie elementy,

· czas naprawy / usunięcia usterki - do 10 dni roboczych od chwili zgłoszenia,

· transport do/z punktu serwisowego na koszt dostawcy,

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego dyski twarde zostają u Zamawiającego,

· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi


III.  Termotransferowa drukarka do etykiet  (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model  Drukarki
Producent / Model / Ilość  Etykiet

Producent / Model / Ilość  Taśmy Barwiącej
	

	Technologia druku
	Termotransferowa / termiczna

	Rozdzielczość
	203dpi,  8 punktów/mm

	Prędkość druku
	100 mm/s

	Czcionki
	Systemowe o zmiennej wielkości,  rastrowe,  wektorowe, TrueType – obsługa w standardzie

	Typ materiału
	Materiał na rolce lub składany;  ciągły lub sztancowany; wycięte etykiety, przywieszki

	Czujnik materiału
	Przerwa między etykietami, znacznik; Czujnik optyczny na prześwietlanie i odbicie światła od materiału

	Nastawny czujnik materiału
	Standard

	Szerokość materiału
	19 – 118 mm

	Grubość materiału
	0.0635 – 0254 mm

	Szerokość druku (max)
	Minimum 104 mm

	Długość druku (max)
	Minimum 812 mm

	Długość etykiety (min)
	Maksymalnie 12.7 mm

	Rodzaj taśmy barwiącej
	Woskowe, żywiczne, woskowo-żywiczne

	Nawój taśmy barwiącej
	Barwnikiem do wewnątrz lub na zewnątrz

	Długość taśmy barwiącej (max)
	360 m

	Średnica rolki taśmy barwiącej
	Zew. 74 mm;   Wew. 25.4 mm

	Interfejs
	Standardowo:   IEEE 1284 równoległy;  RS232C;  USB

Opcjonalne (możliwość dodatkowej  rozbudowy/instalacji):  Ethernet;  Wi-Fi

	Mechanizm
	Metalowy -  „muszla małży”

	Interfejs użytkownika
	4 klawisze + 4 diody LED

	Pamięć użytkowa SDRAM / Flash
	Wbudowana 8MB / Wbudowana 2MB

	Kody kreskowe
	Wszystkie standardowe typy w tym: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN 128, 3 z 9, 2 z 5, kod 93, 128, Coderbar, Telepen, Zip oraz dwuwymiarowe: PDF-417,UPS Maxicode, Posnet

	MTBF (średni czas pracy między awariami)   
	drukarka minimum 1000 km

głowica drukująca minimum 30 km  

	Wymiary (szer. x wys x dł.) 
	224 x 288 x 2270 mm  

	Masa
	4,5 kg

	Inne
	· Sterowniki pod Windows.

· Dokumentacja / instrukcja obsługi

· Program do tworzenia etykiet wraz z licencją na użytkowanie.

· Pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

· Zewnętrzny uchwyt na dużą rolkę materiału (200mm)
· Etykiety białe foliowe samoprzylepne na rolce zapewniające duży kontrast odczytu kodów kreskowych, do przyklejania na powierzchniach płaskich i lekko zakrzywionych, szkle, laminacie, tworzywach sztucznych o wysokiej i niskiej energii powierzchniowej oraz metalach; 
w rozmiarze 50 mm x 30 mm  -  6000 szt;  
odpowiednie do zaproponowanego modelu drukarki;
· Taśma barwiąca żywiczna, odporna na ścieranie i rozpuszczalniki, odpowiednia do zaproponowanego modelu drukarki w ilości wystarczającej na za zadrukowanie 6000szt etykiet w rozmiarze  50x30 mm.

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację i być gotowa do pracy bezpośrednio po dostarczeniu..

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące


IV.  Czytnik kodów kreskowych – kolektor danych  (sztuk 1)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model
	

	System optyczny
	Laserowy

	Źródło światła
	650 nm dioda laserowa światła widzialnego

	Wzór skanowania
	Pojedyncza linia skanująca

	Kąt odczytu
	53º

	Szybkość skanowania
	39 skanów/sekundę

	Głębokość pola
	75 cm

	CPU
	8-bit C-MOS

	Pamięć RAM
	1024 kB

	Pamięć ROM
	128 kB

	Wyświetlacz
	LCD z podświetleniem

	Klawiatura
	26 klawiszy z gumy silikonowej

	Brzęczyk 
	Programowalny

	Zasilanie
	Bateria Litowo-Jonowa 3,7V 600mAh;  bateria podtrzymująca 3,0V 25mAh

	Czas pracy 
	24 godziny

	Wymiary
	136 x 38 x 23.5 mm

	Masa łącznie z bateriami
	115g

	Porty komunikacyjne
	RS-232C, IrDA

	
	

	Inne
	· Zewnętrzny dok komunikacyjny 

· Ostrzeganie o słabej baterii 
· Zasilacz
· Pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy).

· Dokumentacja / Instrukcja obsługi w j. polskim lub angielskim.

	Uwagi
	· dostarczony kolektor powinien być wyposażony we wszystkie akcesoria niezbędne do prawidłowej pracy (akumulatory, kable, zasilacz)

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


V.  Przełącznik sieciowy  (sztuk  2)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model
	

	Parametry
	· 48 portów 10/100BASE-TX 

· 2 porty combo 1000BASE-T/SFP umożliwiające miedziane/światłowodowe połączenia Gigabit Ethernet 

· Auto MDI/MDIX dla wszystkich portów 

· Wsparcie dla 802.3x Flow Control – ochrona przed utratą danych 

· Port mirroring – możliwość monitorowania ruchu 

· Agregacja portów (port trunks) w celu łatwego dołączenia serwerów i do szkieletu sieci 

· Sieci VLAN bazujące na portach 

· Priorytetyzacja ruchu (802.1p) w oparciu o porty urządzenia, QoS 

· Oparta o www konfiguracja przełącznika i zarządzanie siecią 

· Standardowa obudowa 19”   (1U)

	Parametry zasilania 
	220 - 240V, 50/60Hz

	Inne
	· Dokumentacja / instrukcja obsługi
· Oprogramowanie niezbędne do komunikacji i konfiguracji urządzenia
· Kabel zasilający

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 


VI.  Słuchawki z mikrofonem  (sztuk 10):

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model
	

	Typ słuchawek 
	nauszne z pałąkiem górnym 

	Wbudowany mikrofon
	Tak

	Częstotliwość
	20 – 20000 Hz

	Kabel
	2,5 m

	Typ złącza
	2 x mini jack

	Częstotliwość mikrofonu
	100 - 16000 Hz

	Odstęp sygnału od szumu mikrofonu
	59 dB ±4 dB

	Gwarancja
	minimum 12 miesięcy 


VII.  Kamera internetowa  (sztuk 6):

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model
	

	Podstawa / mocowanie
	Możliwość montażu na monitorach CRT, LCD i płaskich powierzchniach.

	Typ czujnika
	1.3 MPix (podwyższana programowo), CMOS

	Maks. rozdzielczość
	1280 x 1024 piksele (podwyższana programowo) 

	Maks. rozdzielczość trybu video
	800 x 600 piksele (podwyższana programowo)

	Kąt widzenia
	50 stopni

	Interfejs
	USB

	Rormat koloru
	YUY2

	Format video
	RGB 24 / I420

	Ekspozycja
	Automatyczna

	Balans bieli
	Automatyczny

	Zakres ostrości
	Od 15 cm do nieskończoności

	Cechy dodatkowe
	Certyfikat zgodniści ze Skype

	Oprogramowanie
	do obróbki zdjęć i zarządzania funkcjami kamery

	Wyposażenie
	Sterowniki;  kabel USB, słuchawki z mikrofonem

	Gwarancja
	minimum 24 miesiące 
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