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Załącznik nr 1 do SIWZ  do zam.pub. nr 64/2009

I.   Serwer (sztuk 2)

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	( należy wpisać  Producenta  i  Model urządzenia )

	Obudowa
	Wieża 5U, wyposażona w wydajny system chłodzenia.

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy zgodny z architekturą x86, który zainstalowany w serwerze osiąga wartość min. 4200 pkt. w teście Passmark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net   na dzień 17-08-2009r. (tabela wyników stanowi załącznik 6 do SIWZ)

	Liczba procesorów
	1

	Jednostka Centralna
	Zalecana przez producenta procesora i producenta serwera

	Gniazda rozszerzeń
	min. 4 gniazda rozszerzeń  PCI Express

	Pamięć RAM
	minimum  4 GB. Zajęte co najwyżej 2 gniazda pamięci. Moduły pamięci DDR3. 

	Gniazda pamięci / Maksymalna pojemność pamięci
	12 gniazd / 48 GB

	Zewnętrzne Porty I/O
	· Szeregowy - 1; 
· Urządzenie wskazujące (mysz) - 1; 
· Karta graficzna - 1; 
· Klawiatura - 1; 
· Złącza sieciowe RJ-45 (10/100/1000 bitów/s) - 2; 
· USB - 8 (2 z przodu, 4 z tyłu, 2 wewnątrz)

	Interfejs sieciowy
	Dwie wielofunkcyjne gigabitowe karty sieciowe

	Zasoby dyskowe
	HDD(1) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SATA 250 GB, 7200
HDD(2) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SATA 250 GB, 7200
HDD(3) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SATA 250 GB, 7200
HDD(4) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SATA 250 GB, 7200

	Kontroler RAID
	· Rekomendowany przez producenta serwera i współpracujący z oferowanymi dyskami
· RAID   0 / 1 / 1+0 / 5
· Szybkość przesyłania danych -  4,2 Gb/s

· Pamięć podręczna - 256 MB 

	CD/DVD -ROM
	DVD-RW  + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003 Serwer)

	Karta graficzna
	zintegrowana

	Zasilacz
	min. 2 x 480 W  ze znakiem CE, układ zasilaczy prądu zmiennego

	System operacyjny
	Microsoft Windows Server Standard 2008 MOLP GOV PL (licencja, nośnik)

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z  systemem operacyjnym 

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty)

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki;

	Ułatwienia dla serwisu
	Łatwe otwieranie obudowy i łatwy dostęp do komponentów; Beznarzędziowy dostęp do składników systemu

	Oprogramowanie
	· Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu.

· Oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta jednostki centralnej.

· Licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu nazwę proponowanego oprogramowania oraz dokładny opis funkcjonalności w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego

	Inne
	· Listwa zasilająca antyprzepięciowa przystosowana do montażu w szafach dystrybucyjnych (min. 6 gniazd; min. 3 m)

· PenDrive 4 GB


Wymagania dodatkowe:

· Wszystkie podzespoły serwera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

· Licencja Systemu Operacyjnego oraz oryginalne nośniki CD (DVD) dołączone do zestawu. 

· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów – niezbędne do prawidłowej pracy serwera – dołączone do zestawu.

· Informację o producencie i modelu serwera oraz typie i modelu podzespołów.
· Serwer powinien zostać przekazany w stanie pozwalającym Zamawiającemu na uruchomienie urządzenia i korzystanie z jego pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów montażowych poza podłączeniem niezbędnego okablowania.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie ( 1 kpl ) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Warunki gwarancji i serwisu:

· gwarancja - min. 36 miesięcy  On Site, serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym
· czas reakcji serwisu na problem – następny dzień roboczy (od momentu zgłoszenia do chwili przybycia serwisanta do sprzętu komputerowego), 
· czas naprawy u użytkownika – maks. 48h (od momentu przybycia serwisanta),

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego (maks. 10 dni roboczych) dyski twarde zostają u Zamawiającego a Wykonawca na czas naprawy udostępnia Zamawiającemu serwer zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany i bezpłatną pomoc w skonfigurowaniu go do potrzeb Zamawiającego, 

· w przypadku awarii, której usunięcie przekracza termin 10 dni roboczych, Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego oraz bezpłatnie skonfiguruje go do potrzeb Zamawiającego.
· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

· ewentualne koszty transportu sprzętu do/z serwisu pokrywa Wykonawca.
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