I. Macierz dyskowa
Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Wymaganie
	Spełnienie Wymagania *

	1. 
	Być wyposażona w minimum 5 dysków 750GB SATA II każdy,
	TAK      /      NIE

	2. 
	Wysokość macierzy maksymalnie 2U 
(wraz z zasilaczem maksymalnie 3U)
	TAK      /      NIE

	3. 
	Obsługiwać co najmniej 12 dysków w ramach jednej półki, w technologii SAS o parametrach: 146GB 15krpm, 300GB 15krpm, 450GB 15krpm, 600GB 10krpm oraz dysków SATA z NCQ: 750GB 7,2krpm i 1TB 7,2krpm,
	TAK      /      NIE

	4. 
	Posiadać kontroler macierzowy wyposażony minimum w dwa porty iSCSI 1 Gb/s do podłączenia sieci IP SAN,
	TAK      /      NIE

	5. 
	Posiadać możliwość rozbudowy w ramach tej samej macierzy o drugi kontroler wyposażony w dwa porty iSCSI 1 Gb/s do podłączenia sieci IP SAN,
	TAK      /      NIE

	6. 
	Pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków w ramach tej samej macierzy dyskowej, z obsługą dysków SAS i SATA,
	TAK      /      NIE

	7. 
	Posiadać redundancję wentylatorów,
	TAK      /      NIE

	8. 
	Umożliwiać zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony np. mechanizmem kopiującym zawartość pamięci cache zapisu na dyski twarde lub innym rozwiązaniem równoważnym pod względem wydajności i bezpieczeństwa danych. Funkcjonalność taka musi być również dostępna po rozbudowie macierzy do wersji z dwoma kontrolerami,
	TAK      /      NIE

	9. 
	Obsługiwać mechanizm tworzenia kopii migawkowych (snapshotów). Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie minimum 16 kopii migawkowych,
	TAK      /      NIE

	10. 
	Współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Linux, VMware, Solaris, AIX & HP-UX. Macierz musi pozwalać na współpracę z minimum 10 serwerami równocześnie. Macierz powinna pozwalać na rozbudowę umożliwiającą podłączenie co najmniej 64 serwerów równocześnie w trybie HA,
	TAK      /      NIE

	11. 
	Pozwalać na podłączenie serwerów zarówno poprzez sieć IP SAN jak i bezpośrednio,
	TAK      /      NIE

	12. 
	Być wyposażona w co najmniej 1 GB pamięci na kontroler macierzowy,
	TAK      /      NIE

	13. 
	Obsługiwać mechanizmy LUN Masking,
	TAK      /      NIE

	14. 
	Oferować funkcjonalność rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w trybie concatenate,
	TAK      /      NIE

	15. 
	Pozwalać na migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a,
	TAK      /      NIE

	16. 
	Posiadać zarządzanie za pośrednictwem interfejsu graficznego GUI lub szyfrowanego połączenia z użyciem CLI,
	TAK      /      NIE

	17. 
	Posiadać oprogramowanie do zarządzania rezydujące na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego,
	TAK      /      NIE

	18. 
	Mieć możliwość aktywowania oprogramowania dostarczającego szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy, umożliwiającego badanie wzorców i trendów wydajności. 
Licencja aktywująca oprogramowanie nie jest przedmiotem Zamówienia,
	TAK      /      NIE

	19. 
	Pozwalać na tworzenie, co najmniej 512 LUN-ów,
	TAK      /      NIE

	20. 
	Obsługiwać sprzętowo poziomy RAID 1/0, 3 oraz  5,
	TAK      /      NIE

	21. 
	Pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare,
	TAK      /      NIE

	22. 
	Posiadać możliwość uruchomienia usługi zdalnego monitoringu macierzy przez organizację serwisową producenta. 
Usługa taka powinna być dostępna po wykupieniu odpowiedniego oprogramowania, które nie jest przedmiotem tego Zamówienia,
	TAK      /      NIE

	23. 
	Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 7x24 z czterogodzinnym czasem reakcji.

Wymaga się aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski,
	TAK      /      NIE

	24. 
	Wymaga się dokonania instalacji i konfiguracji produktu przez inżyniera certyfikowanego przez producenta.**
	TAK      /      NIE

	25. 
	Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,
	TAK      /      NIE


II Autoloader – biblioteka taśmowa 
Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Wymaganie
	Spełnienie Wymagania *

	1. 
	 Automatyczne urządzenie taśmowe o wysokości maksymalnie 2U z interfejsem Ultra 320 SCSI służące do backupu danych wyposażone w czytnik kodów kreskowych oraz kartę zdalnego zarządzania. 
	TAK      /      NIE

	2. 
	Pojemność nie mniejsza niż 6,4 TB (bez kompresji) – 8 slotów dla kaset LTO-4  z możliwością rozbudowy w ramach jednej obudowy do max. 12,8 TB (bez kompresji) – 16 slotów dla kaset LTO-4.
	TAK      /      NIE

	3. 
	Minimum 1 napęd taśmowy LTO-4.
	TAK      /      NIE

	4. 
	Niezawodność: MCBF(Mean Cycle Between Failure): min. 390 000;
	TAK      /      NIE

	5. 
	Urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej jedno złącze RJ-45 dedykowane do zdalnego zarządzania. Rozwiązanie powinno mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu urządzenia i wychwytywania błędów bezpośrednio przez inżynierów producenta za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Powyższe oprogramowanie nie jest przedmiotem tego Zamówienia – oferowane rozwiązanie musi pozwalać na nabycie oprogramowania w przyszłości.
	TAK      /      NIE

	6. 
	Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczony minimum 4 taśmy magnetyczne LTO-4 oraz jedną taśmę czyszcząca napęd.
	TAK      /      NIE

	7. 
	Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, co najmniej na poziomie 7x24 z czterogodzinnym czasem reakcji.

Wymaga się aby serwis świadczony był przez organizację serwisową producenta lub równoważną, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski.
	TAK      /      NIE

	8. 
	Wymaga się dokonania instalacji i konfiguracji produktu przez inżyniera certyfikowanego przez producenta**.
	TAK      /      NIE

	9. 
	Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju,
	TAK      /      NIE


III Serwer do zarządzania systemem backupu
Producent / Model: ................................................................................................................................

Oferowane urządzenie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Wymaganie
	Spełnienie Wymagania *

	1. 
	Obudowa typu RACK, wysokość nie więcej niż 2U, dostarczona wraz z szynami, prowadnicą kabli i zestawem śrub montażowych
	TAK      /      NIE

	2. 
	Jeden procesor czterordzeniowy zgodny z architekturą x86, który zainstalowany w serwerze osiąga wartość min. 70 pkt. w teście CINT2006 Rates [Result] ( www.spec.org ). Oferowany Serwer nie musi znajdować się na stronie  www.spec.org  ale wyniki zbliżonych (analogicznych) konfiguracji muszą wskazywać na możliwość osiągnięcia przyjętego rezultatu. 
Minimum 4 MB 3rd Level Cache.
	TAK      /      NIE

	3. 
	Minimum 8GB Pamięci RAM DDR3
Obsadzone minimum 2 gniazda pamięci w trybie niezależnym.
	TAK      /      NIE

	4. 
	Minimum 8 gniazd pamięci pozwalające obsłużyć przynajmniej 64GB pamięci. Przynajmniej połowa z ogólnej liczby gniazd musi być nieobsadzona.
	TAK      /      NIE

	5. 
	DVD-RW  + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003/2008 Serwer, licencja bez ograniczeń czasowych)
	TAK      /      NIE

	6. 
	Minimum  2 x Karta sieciowa  Ethernet 10/100/1000, 
Rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN,
1 karta Ethernet 10/100 dedykowana dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania.
	TAK      /      NIE

	7. 
	Minimum 6 gniazd rozszerzeń  PCI-Express Gen2
Minimum 8 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 3 z tyłu, min 1 w środku), 

Port VGA z tyłu i z przodu.

2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i kontrolera zdalnego zarządzania 
	TAK      /      NIE

	8. 
	2 dyski twarde typu SATA hot-plug, nie mniejsze niż 500GB 7,2krpm 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, możliwość instalacji min. 6 szt. dysków
	TAK      /      NIE

	9. 
	Kontroler dysków SAS minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,1E 
2 kanałowy kontroler dysków SATA
	TAK      /      NIE

	10. 
	Minimum dwa redundantne zasilacze zgodne ze standardem EPA, typu hot-plug, o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz, Efektywności min 89%.

Nadmiarowe wydajne chłodzenie – redundantne wentylatory typu hot-plug.
	TAK      /      NIE

	11. 
	Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie ze zdalnym przejęciem konsoli tekstowej. 

Umieszczona z przodu karta identyfikacyjna serwera zawierająca co najmniej nazwę serwera, numer seryjny, adresy kart sieciowych.
	TAK      /      NIE

	12. 
	System operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2008 MOLP GOV PL (licencja, nośnik) 
Zamawiający posiada aktywne Otwarte Umowy Licencyjne Microsoft.
	TAK      /      NIE

	13. 
	Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne dedykowane dla oferowanego serwera, umożliwiające co najmniej: konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (minimum w zakresie: temperatura, dyski, zasilacze).
	TAK      /      NIE

	14. 
	Listwa zasilająca antyprzepięciowa przystosowana do montażu w szafach dystrybucyjnych (min. 6 gniazd; min. 3 m)
	TAK      /      NIE

	15. 
	Pamięć USB2.0   minimum 32 GB
(odczyt minimum 28 MB/s, zapis minimum 14 MB/s)
	TAK      /      NIE

	16. 
	Certyfikaty:

- Certyfikat ISO9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

- Oferowany serwer musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego urządzenia z  systemem operacyjnym Microsoft Windows Server Standard 2003 lub Microsoft Windows Server Standard 2008
- Deklaracja CE (dołączyć do oferty)
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
	TAK      /      NIE

	17. 
	Serwer powinien zostać przekazany w stanie pozwalającym Zamawiającemu na uruchomienie urządzenia i korzystanie z jego pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów montażowych poza montażem w szafie 19” i podłączeniem niezbędnego okablowania.
	TAK      /      NIE

	18. 
	Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów – niezbędne do prawidłowej pracy serwera – dostarczone wraz z serwerem.
	TAK      /      NIE

	19. 
	Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski (do oferty dołączyć oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg). 
	TAK      /      NIE

	20. 
	Elementy, z których zbudowany jest serwery muszą być produktami producenta serwera lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.
	TAK      /      NIE

	21. 
	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
	TAK      /      NIE

	22. 
	Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do oferowanego serwera przez minimum 5 lat od momentu realizacji zamówienia (do oferty dołączyć oświadczenie producenta, że oferowany sprzęt spełnia ten wymóg)
	TAK      /      NIE

	23. 
	3 letni serwis gwarancyjny w siedzibie klienta z gwarantowanym czasem naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty)
	TAK      /      NIE


IV Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych
Producent / Nazwa / Wersja
 (w przypadku gdy do osiągnięcia pożądanego przez Zamawiającego poziomu funkcjonalności zgodnego z poniższymi wymaganiami konieczne jest dostarczenie systemu złożonego z kilku różnych programów należy wymienić wszystkie programy oferowane przez Wykonawcę) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Oferowane oprogramowanie musi spełniać podane poniżej minimalne (maksymalne) wymagania:
	Lp
	Wymaganie
	Spełnienie Wymagania *

	1. 
	Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w heterogenicznym środowisku (różne systemy operacyjne). 
	TAK      /      NIE

	2. 
	Musi posiadać modularną architekturę ułatwiającą rozbudowę w miarę rozrastania się infrastruktury informatycznej oraz wzrostu wolumenu danych.
	TAK      /      NIE

	3. 
	Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o kalendarz
	TAK      /      NIE

	4. 
	Musi posiadać możliwość jednoczesnego sekwencyjnego zapisu wielu strumieni danych na pojedynczy napęd taśmowy.
	TAK      /      NIE

	5. 
	Musi umożliwiać obsługę dysku jako nośnika do zapisu kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jednoczesny zapis oraz odczyt danych w tym samym czasie o pojemności do 1TB
	TAK      /      NIE

	6. 
	Oprogramowanie musi umożliwiać klonowanie danych w trakcie ich zapisu na dyski, jak również musi umożliwiać automatyczną migrację danych z dysków na nośniki taśmowe.
	TAK      /      NIE

	7. 
	Musi umożliwiać szyfrowanie oraz kompresje przesyłanych danych już na poziomie klienta systemu.
	TAK      /      NIE

	8. 
	Musi umożliwiać wyboru rodzaju kopii bezpieczeństwa na poziomie typu: pełnym, przyrostowym, różnicowym.
	TAK      /      NIE

	9. 
	Musi posiadać konsole zarządzania procesami, politykami wykonywania kopii bezpieczeństwa, odtwarzania, zarządzania urządzeniami taśmowymi, mediami. Konsola zarządzania musi posiadać mechanizmy definiowania, autoryzacji oraz zarządzania prawami różnych klas użytkowników. Konsola musi umożliwiać zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową.
	TAK      /      NIE

	10. 
	Musi umożliwiać generowanie raportów pozwalających  na analizę kluczowych elementów - procesów systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa.
	TAK      /      NIE

	11. 
	Musi posiadać mechanizm informowania administratorów o wystąpieniu błędów za pośrednictwem automatycznie generowanych wiadomości poczty elektronicznej.
	TAK      /      NIE

	12. 
	Musi posiadać wbudowany mechanizm umożliwiający automatyczną weryfikację oraz naprawę spójności wewnętrznej bazy indeksów. 
	TAK      /      NIE

	13. 
	Musi dokonywać zapisu w dedykowanym formacie umożliwiającym odczytanie zapisanych na taśmach danych w serwerze, innym od tego, na którym wykonana została kopia bezpieczeństwa, uniemożliwiając jednocześnie odczyt zapisanych danych przy użyciu ogólnie dostępnych narzędzi, np. systemowych.
	TAK      /      NIE

	14. 
	Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa w sieci SAN bezpośrednio na wybrany napęd taśmowy lub urządzenie dyskowe o pojemności co najmniej 1 TB. 
	TAK      /      NIE

	15. 
	Zaproponowane oprogramowanie musi umożliwiać backup co najmniej 10 serwerów. 
	TAK      /      NIE

	16. 
	Oprogramowanie musi zapewniać obsługę biblioteki taśmowej, z co najmniej 8 slotami na taśmy. 
	TAK      /      NIE

	17. 
	Musi umożliwiać rozbudowę o licencje umożliwiające odtworzenie serwerów pracujących na platformach Windows 2000 i Windows 2003 w trybie bare-metal-restore czyli bez potrzeby instalowania systemu operacyjnego, klienta systemu backupu oraz niezależnie od profilu sprzętowego. Wymagane jest dostarczenie powyższej Licencji dla minimum 10 serwerów Windows. 
	TAK      /      NIE

	18. 
	Musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych bez konieczności przerywania ich pracy tzn. w trybie on-line, w szczególności w odniesieniu do baz Microsoft SQL oraz Microsoft Exchange. 
Licencja na tą funkcjonalność nie jest przedmiotem tego Zamówienia – oferowane rozwiązanie musi pozwalać na nabycie tych licencji w przyszłości.
	TAK      /      NIE

	19. 
	Musi posiadać opcję backupu proaktywnego (jeśli komputer nie jest podłączony do sieci w godzinie wyznaczonej przez harmonogram, przy następnym podłączeniu oprogramowanie musi natychmiast wykonać backup).
	TAK      /      NIE

	20. 
	Musi umożliwiać obsługę dysku jako nośnika do zapisu kopii bezpieczeństwa w sposób umożliwiający jednoczesny zapis oraz odczyt danych w tym samym czasie. 
	TAK      /      NIE

	21. 
	Musi posiadać możliwość backupu nieograniczonej ilości stacji roboczych oraz serwera kopii bezpieczeństwa. Wymagane jest dostarczenie licencji umożliwiającej backup minimum 300 stacji roboczych.
	TAK      /      NIE

	22. 
	Musi posiadać możliwość backupu plików otwartych, dla klientów pracujących w systemie Windows
	TAK      /      NIE

	23. 
	W okresie roku od zakończenia wdrożenia, Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego uaktualnienia wersji oprogramowania w ramach wszystkich ogłoszonych w tym czasie przez producenta nowych wersji oraz poprzez wyznaczonego partnera serwisowego możliwość dostępu do zasobów technicznych producenta dostępnych dla zaoferowanego oprogramowania. 
	TAK      /      NIE

	24. 
	Wymaga się dokonania instalacji i konfiguracji produktu przez inżyniera certyfikowanego przez producenta**.
	TAK      /      NIE


V Pozostałe wymagania
	Lp
	Wymaganie
	Spełnienie Wymagania *

	1. 
	Wdrożenie całości systemu w istniejącej infrastrukturze sieci LAN:

· instalacja i konfiguracja serwera głównego backupu, instalacja i konfiguracja agentów serwerowych na serwerach pracujących w siedzibie Zamawiającego (Linux, Unix, Windows 2003 Server),

· instalacja i konfiguracja minimum 20 agentów klienckich oraz stanowiskowe przeszkolenie w tym zakresie przedstawiciela Zamawiającego,

· instalacja i konfiguracja macierzy i napędu taśmowego,

· powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w dni robocze, w godzinach 7:30 – 17:30 po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym,

· nie dopuszcza się pracy zdalnej w przedstawionym powyżej zakresie.

· Wykonawca zapewnia pełną kompatybilność oferowanego rozwiązania – sprzętu i oprogramowania. 
· Wymaga się dokonania instalacji i konfiguracji systemu przez inżynierów certyfikowanych przez producentów poszczególnych komponentów systemu*.
	TAK      /      NIE

	2. 
	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować (bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) 30-godzinne szkolenie dla 7 pracowników Wydziału Informatyki  Zamawiającego, z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji oferowanego oprogramowania oraz urządzeń. Szkolenie musi być przeprowadzone w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w filii we Wrocławiu przez certyfikowanych inżynierów producentów lub dystrybutorów oferowanych rozwiązań**. Szkolenie musi się odbyć w ustalonym z Zamawiającym terminie, nie później niż po upływie 3 miesięcy od momentu zakończenia wdrożenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają po jego zakończeniu certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu wraz z wyszczególnieniem jego zakresu.
	TAK      /      NIE


* - Zaznacza Wykonawca. Należy uzupełnić poprzez zakreślenie prawidłowej odpowiedzi (TAK – spełnianie wymagania; NIE – nie spełnianie wymagania).  Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności zaznaczonych odpowiedzi w zakresie spełnienia poszczególnych wymagań przed wyborem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu we wskazanym zakresie pełną dokumentacje techniczną proponowanego rozwiązania lub udzielić stosownych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.
** - Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia posiadanych przez instalatorów, wdrożeniowców i szkoleniowców uprawnień i certyfikatów. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób przeprowadzających instalacje, wdrożenie lub szkolenie wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami certyfikatów, świadectw lub zaświadczeń niezbędnych do spełnienia postawionego przez Wykonawcę wymagania. Dokumenty muszą być dostarczone Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania wezwania.
