


Załącznik nr 6 do SIWZ DO ZAM.PUB. 59.2010

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I.  Zestaw komputerowy (sztuk 4)
	Lp
	Parametry
	Wymaganie

	1.
	Producent Zestawu
	(należy wpisać Producenta  zestawu)

	2.
	Model  Jednostki Centralnej


	(należy wpisać model   jednostki centralnej)

	3.
	Model  Monitora


	(należy wpisać model   monitora)

	4.
	Obudowa
	Mikrowieża (Mini Tower), minimum 2 zewnętrzne wnęki na napędy 5,25 cala, co najmniej 1 zewnętrzna wnęka na napęd 3,5 cala. 



	5.
	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i rekomendowana przez producenta procesora, wyposażona w:

- zintegrowaną kartę graficzną,
- zintegrowaną kartę dźwiękową zgodna z HD,
- zintegrowana kartę sieciową10/100/1000 Mbit/s, RJ-45, PXE 2.0, ASF 2.0

- minimum 2 sloty PCI, 1 slot PCI-Express o szybkości minimum x16, 1 slot PCI-Express o szybkości minimum x1,
- kontroler SATA II dla minimum 3 urządzeń

	6.
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora.

	7.
	Procesor
	Jeden dwurdzeniowy procesor w architekturze x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, który zainstalowany w komputerze osiąga wartość min. 35,5 pkt. w teście CINT2006 Rates [Result] ( www.spec.org ). Oferowany komputer nie musi znajdować się na stronie  www.spec.org  ale wyniki zbliżonych (analogicznych) konfiguracji muszą wskazywać na możliwość osiągnięcia przez proponowany procesor przyjętego rezultatu.  Minimum 3MB L2 Cache.

	8.
	Pamięć
	Minimum 2GB DDR3. W rozbiciu na 2 identyczne kości pamięci. Minimum 2 wolne gniazda dla rozszerzeń pamięci.

	9.
	Karta graficzna
	Karta graficzna - zintegrowana, zgodna ze standardem Direct X 9.0, wykorzystująca min. 8 MB wspólnej pamięci systemowej.

	10.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/1000 Gb Ethernet.

	11.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, dźwięk zgodny z HD Audio, głośnik wewnątrz obudowy.

	12.
	HDD
	Minimum 320 GB, SATA II, 7200rpm, 8MB pamięci Cache.

	13.
	Napęd optyczny
	Minimum 16x DVD+/-RW, wraz z oprogramowaniem do nagrywania CD/DVD  i odtwarzania DVD (licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

	14.
	Zasilacz
	230V, o mocy max 300W i wydajności minimum 85%.

	15.
	Głośność 
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie  24dB.

	16.
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym Windows 7 Professional (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).
- Certyfikat EPEAT na poziomie Gold (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.)

	17.
	Porty
	minimum 9 x USB 2.0, w tym co najmniej 2 z przodu obudowy, minimum 1x szeregowy, minimum 1 port równoległy, minimum 1 port eSATA, 1x VGA, 1x DisplayPort, wyjście/wejście audio (zarówno z tyłu jak i z przodu obudowy), wejście mikrofonu, 1x RJ-45.

Wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie dodatkowych przejściówek lub kart PCI.

	18.
	Klawiatura
	USB (w układzie polski programisty ) 

	19.
	Mysz
	USB Optyczna z przewijaniem 

	20.
	Właściwości Biosu
	-
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

-
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

-
Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

-
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

-
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

-
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się z przodu obudowy, tylko portów znajdujących się z tyłu obudowy.

-
Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

-
Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	21.
	Monitor
	Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast minimum 800:1, jasność minimum. 250 cd/m2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 160 stopni w pionie i poziomie, częstotliwość pozioma minimum w zakresie 30-81 kHz, częstotliwość pionowa minimum w zakresie56-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)
Wejścia wideo

1x VGA, 1x DVI

Obudowa i  regulacja monitora

Regulacja do pozycji portretowej (pivot),

Regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie,

Regulacja pochylenia ekranu w minimum w zakresie od -4° do +20° (tzw. tilt),

Obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45° (tzw. swivel),

Zintegrowany zasilacz,

Głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy,

Złącze Kensington Lock,

Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), 

Waga maksymalna bez podstawy 4kg

Kable

Dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1.8m, kabel DVI o długości minimum 1.8m, kabel audio stereo

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD
Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO

-EPEAT Silver

-Energy Star 5.0 (EPA 5.0)

-CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta urządzenia.



	22.
	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional 32bit PL OEM  z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL 32bit z Service Pack 3. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik.

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP3

	23.
	Gwarancja producenta komputera
	Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas usunięcia usterki/awarii do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia (do oferty załączyć oświadczenie producenta). 

Organizacja serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania sie z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub organizacji serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym (do oferty załączyć oświadczenie producenta). 

Możliwość telefonicznego lub mailowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (dystrybutora, partnera).

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	24.
	Oprogramowanie (pakiet biurowy)
	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD lub DVD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.



	25.
	Oprogramowanie do kompresji plików
	Win RAR 3.90    lub równoważne.


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Każdy zestaw musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dla systemu Windows 7 Professional oraz Windows XP Professional,

· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich,

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający),
· PenDrive 4 GB.
II.  Zestaw komputerowy z oprogramowaniem specjalistycznym powiększająco-udźwiękawiającym 
(1 sztuka)

	Lp
	Parametry
	Wymaganie

	1. 
	Producent Zestawu
	(należy wpisać Producenta  zestawu)

	2. 
	Model  Jednostki Centralnej


	(należy wpisać model   jednostki centralnej)

	3. 
	Model  Monitora


	(należy wpisać model   monitora)

	4.

	Obudowa
	- Small Form Factor, minimum 1 zewnętrzna wnęka na napędy SLIM, co najmniej 1 zewnętrzna wnęka na napęd 3,5 cala. 



	5.
	Płyta główna
	Płyta główna zaprojektowana i rekomendowana przez producenta procesora, wyposażona w:

- zintegrowaną kartę graficzną,

- zintegrowaną kartę dźwiękową zgodna z HD,

- zintegrowana kartę sieciową10/100/1000 Mbit/s, RJ-45, PXE 2.0, ASF 2.0

- minimum 1 sloty PCI, 1 slot PCI-Express o szybkości minimum x16,
 - kontroler SATA II dla minimum 2 urządzeń.

	6.
	Chipset
	Dostosowany do oferowanego procesora.

	7.
	Procesor
	Jeden dwurdzeniowy procesor w architekturze x86, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, który zainstalowany w komputerze osiąga wartość min. 35,5 pkt.  w teście CINT2006 Rates [Result] ( www.spec.org ). Oferowany komputer nie musi znajdować się na stronie  www.spec.org  ale wyniki zbliżonych (analogicznych) konfiguracji muszą wskazywać na możliwość osiągnięcia przez proponowany procesor przyjętego rezultatu.  Minimum 3MB L2 Cache.

	8.
	Pamięć
	Minimum 2GB DDR3. W rozbiciu na 2 identyczne kości pamięci. Minimum 2 wolne gniazda dla rozszerzeń pamięci.

	9.
	Karta graficzna
	Karta graficzna - zintegrowana, zgodna ze standardem Direct X 9.0, wykorzystująca min. 8 MB wspólnej pamięci systemowej.

	10.
	Karta sieciowa
	Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/1000 Gb Ethernet.

	11.
	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, dźwięk zgodny z HD Audio, głośnik wewnątrz obudowy.

	12.
	HDD
	Minimum 320 GB, SATA II, 7200rpm, 8MB pamięci Cache.

	13.
	Napęd optyczny
	Minimum 16x DVD+/-RW, wraz z oprogramowaniem do nagrywania CD/DVD  i odtwarzania DVD (licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

	14.
	Zasilacz
	230V, o mocy max 300W i wydajności minimum 85%.

	15.
	Głośność 
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24dB.

	16.
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z wymaganym systemem operacyjnym Windows 7 Professional (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki, w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.)

	17.
	Porty
	minimum 9 x USB 2.0, w tym co najmniej 2 z przodu obudowy, minimum 1x szeregowy, minimum 1 port równoległy, minimum 1 port eSATA, 1x VGA, 1x DisplayPort, wyjście/wejście audio (zarówno z tyłu jak i z przodu obudowy), wejście mikrofonu, 1x RJ-45.

Wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie dodatkowych przejściówek lub kart PCI..

	18.
	Klawiatura
	USB (w układzie polski programisty ) – klawiatura dla słabo widzących typu Zoom Text lub równoważna

	19.
	Mysz
	USB Optyczna z przewijaniem 

	20.
	Właściwości Biosu
	-
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

-
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

-
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

-
Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.

-
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

-
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

-
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się z przodu obudowy, tylko portów znajdujących się z tyłu obudowy.

-
Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

-
Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	21.
	Monitor
	Przekątna ekranu, rozdzielczość

19 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1280x1024 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.294 mm, nie dopuszcza się ekranów panoramicznych

Parametry obrazu

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast minimum 800:1, jasność minimum. 250 cd/m2,czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 160 stopni w pionie i poziomie, częstotliwość pozioma minimum w zakresie 30-81 kHz, częstotliwość pionowa minimum w zakresie56-75 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora)

Wejścia wideo

1x VGA, 1x DVI

Obudowa i  regulacja monitora

Regulacja do pozycji portretowej (pivot),

Regulacja wysokości ekranu minimum 110mm w pionie,

Regulacja pochylenia ekranu w minimum w zakresie od -4° do +20° (tzw. tilt),

Obrót względem osi pionowej w zakresie +/-45° (tzw. swivel),

Zintegrowany zasilacz,

Głośniki stereo o mocy minimum 1W każdy,

Złącze Kensington Lock,

Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm), 

Waga maksymalna bez podstawy 4kg

Kable

Dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1.8m, kabel DVI o długości minimum 1.8m, kabel audio stereo

Menu OSD

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, możliwość zapisu ustawień użytkownika (R,G,B); wyświetlanie modelu, numeru seryjnego monitora oraz parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD

Certyfikaty i normy, dokumentacja

-TCO

-EPEAT Silver

-Energy Star 5.0 (EPA 5.0)

-CE

-ISO13406-2 (klasa II)

-Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta urządzenia.



	22.
	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional 32bit PL OEM  z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL 32bit z Service Pack 3. Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu w firmie Microsoft. Dołączone nośniki dla obu systemów.

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP3

	23.
	Gwarancja producenta komputera
	Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas usunięcia usterki/awarii do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia (do oferty załączyć oświadczenie producenta). 

Organizacja serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania sie z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub organizacji serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym (do oferty załączyć oświadczenie producenta). 

Możliwość telefonicznego lub mailowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (dystrybutora, partnera).

Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	24.
	Oprogramowanie powiększająco-udźwiękawiające
	Program dostosowany dla użytkowników komputerów z wadą wzroku oraz dla osób, które spędzają wiele czasu przed ekranem komputera typu Magic Plus, Lunar plus lub równoważny. Wymagania minimalne:
· przystosowanie komputera do obsługi wzrokowej i bezwzrokowej,

· powiększenie zawartości ekranu min. 36 razy,
· funkcja mowy wspomagająca przetwarzanie informacji zawartych na ekranie, 
· możliwość czytania tekstu, który wpisuje się z klawiatury lub wskazuje za pomocą myszy. 
· przesuwanie powiększonego obszar ekranu w taki sposób, że użytkownik zawsze widzi właśnie odczytywany tekst oraz podświetla wypowiadane słowa i linie,
· wyposażony w wielojęzyczny syntezator mowy oraz lektorski polskojęzyczny syntezator mowy,
· możliwość bezproblemowego korzystania z Internetu.

Program musi bezproblemowo współpracować z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze.

Do zestawu muszą być dołączone nośniki programu, płyty instalacyjne, autoryzacyjne (jeśli są wymagane), oraz podręcznik w czarnym druku.



	25.
	Oprogramowanie (pakiet biurowy)
	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD lub DVD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.



	26.
	Oprogramowanie do kompresji plików
	Win RAR 3.90  lub równoważne.


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

Zestaw musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dla systemu Windows 7 Professional oraz Windows XP Professional,

· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich,

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

· PenDrive 4 GB.
III.   Notebook  (sztuk 1):

	Lp
	Parametry
	Wymagane

	1. 
	Producent
	(należy wpisać producenta)

	2. 
	Model     notebooka
	(należy wpisać model   notebooka)

	3. 
	Model     monitora
	(należy wpisać model   monitora)

	4. 
	Ekran
	15,6 TFT HD [LED] 1366x768 

	5. 
	Procesor
	Procesor dwurdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.13 GHz, z pamięcią L3 minimum 3MB lub inny równoważny procesor dwurdzeniowy, przeznaczony do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach CPU Benchmark (www.cpubenchmark.net)  wynik co najmniej 1999 pkt.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	6. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora

	7. 
	Pamięć RAM
	minimum 2x 2GB DDR3  z możliwością rozbudowy do minimum 8GB. 

minimum 2 gniazda pamięci z obsługą pamięci dwukanałowej.

	8. 
	Dysk HDD
	minimum 320 GB SATA,  minimum 7200rpm

	9. 
	Karta graficzna
	minimum 512MB wydzielonej pamięci wideo.

	10. 
	Karta muzyczna
	Dźwięk High Definition, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon

	11. 
	Napędy
	· Nagrywarka DVD 

- oprogramowanie do odtwarzania DVD i nagrywania CD/DVD (licencje bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

- wewnętrzna, 

	12. 
	Złącza (wymagane minimum)
	· 3 x USB 2.0,

· 1 x VGA, 

· 1 x wejście mikrofonu stereo,

· 1 x wyjście słuchawek stereo/ wyjście sygnałowe audio (line out)

· 1 x złącze zasilania,

· 1 x RJ-45, 

· 1 x Express Card

· 1 x HDMI
· Czytnik kart multimedialnych 

· Secure Digital (SD), Memory Stick, xD-Picture Card

	13. 
	Komunikacja
	· WiFi 802.11 a/b/g/n

· Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s

· Bluetooth w wersji minimum.2.0

· Wbudowana kamera internetowa 

	14. 
	Bateria
	Li-Ion 6 Cells, 

Czas pracy na baterii min. 4h

	15. 
	Urządzenie wskazujące
	Touchpad lub inne umożliwiające zdefiniowanie wirtualnych stref przewijania w poziomie i pionie, obsługujący funkcję podwójnego uderzenia w celu uruchomienia aplikacji.

	16. 
	Klawiatura notebook’a
	Pełnowymiarowa w układzie QWERTY, z wydzielonym blokiem klawiszy numerycznych w obrębie obudowy.

	17. 
	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	18. 
	Stacja dokowania
	· Typ rozwiązania dokującego:  Replikator portów

· Połączenie z notebookiem (typ złącza):  USB

· Złącza zewnętrzne (wymagane minimum): 

· 1x DVI

· 1x VGA D-Sub

· 1x audio in

· 1x audio out

· 4x USB 2.0

· 1x RJ-45

· 1x gniazdo zasilania

· 1x Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington

	19. 
	Panel LCD 18,5” panoramiczny
	Przekątna ekranu: 18,5 cali, panoramiczny  16:9

Technologia panelu: TFT  TN,

Rozmiar plamki:    0.3mm;

Rozdzielczość: 1366 x 768 przy 60 Hz (własna),

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów;

Czas reakcji matrycy: do 5ms;

Jasność: minimum 250 cd/m2;

Kontrast: minimum 1000:1;

Kąt widzenia (stopnie): poziom/pion   minimum  160/160 ;

Wejście sygnałowe: D-SUB (15-pin),

Wewnętrzny zasilacz;

Możliwość pochylenia panela (Tilt) od -5( do +25(;

Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, Wyświetlanie parametrów pracy (jasność, kontrast, itp) poprzez menu OSD;

Złącze Kensington Lock,

Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA 100 (100 mm),

Certyfikaty: TOC, Energy Star (EPA), EPEAT Silver, CE, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta urządzenia.

Dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1.8m, kabel DVI o długości minimum 1.8m

	20. 
	Waga
	do 2,7 kg (bez zasilacza)

	21. 
	System operacyjny
	Licencja Microsoft Windows 7 Professional 32bit PL OEM  z możliwością downgrade do Microsoft Windows XP Professional PL 32bit z Service Pack 3. 

Dostarczony nośnik Windows 7 Professional PL OEM pozwalający na ponowną instalację systemu.

Dostarczony nośnik Windows XP Professional w polskiej wersji językowej. 

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP3

	22. 
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym ) 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)



	23. 
	Inne
	· Torba transportowa dwukomorowa dostosowana do wielkości notebooka: usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna – z wydzieloną oddzielnie zamykaną komorą na dokumenty (formatu min. A4), umożliwiająca transport notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)

· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dla systemu Windows 7 Professional oraz Windows XP Professional

· PenDrive (pamięć USB 2.0)  – 4GB,

· Zestaw: karta microSD 4 GB + czytnik kart microSDHC USB 2.0 + 2 adaptery – 2 sztuki

· Mysz optyczna, 3 przyciski + scroll, bezprzewodowa;

· Klawiatura zewnętrzna USB (czarna) z czytnikiem kart procesorowych zgodnych ze standardami: ISO7816/1-4, PC/S.C., HBCI

· Zasilacz do notebooka (odrębny od zasilacza do stacji dokującej)

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

	24. 
	Uwagi
	Każdy notebook musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producenta urządzenia

	25. 
	Gwarancja 
	· Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego.

· Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. 

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

	26. 
	Oprogramowanie (pakiet biurowy)
	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD lub DVD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.



	27. 
	Oprogramowanie do kompresji plików
	Win RAR 3.90    lub równoważne.


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Wszystkie podzespoły komputera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.
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