


Załącznik nr 6B do SIWZ  do zam. pub. nr   91/2010

B.   Notebook (sztuk 5):

	Lp
	Parametry
	Wymagane

	1. 
	Producent
	(należy wpisać producenta)

	2. 
	Model     notebooka
	(należy wpisać model   notebooka)

	3. 
	Model     monitora
	(należy wpisać model   monitora)

	4. 
	Ekran
	15,6"  Full HD 1920x1080 LED

	5. 
	Procesor
	Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany i dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, taktowany zegarem co najmniej 1.7 GHz, z pamięcią last level cache CPU co najmniej 6 MB lub inny równoważny 4 rdzeniowy procesor klasy x86, przeznaczony do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w testach Passmark CPU Mark wynik min.: 3.615 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie http://www.cpubenchmark.net). 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	6. 
	Chipset
	Dostosowany do zaoferowanego procesora i rekomendowany przez jego producenta

	7. 
	Pamięć RAM
	minimum 4GB DDR3 1333MHz (w układzie 2x2048MB),   z możliwością rozbudowy do minimum 8GB. 

	8. 
	Dysk HDD
	minimum 320 GB SATA, minimum 7200rpm

	9. 
	Karta graficzna
	Zewnętrzna z min. 1GB niewspółdzielonej dedykowanej pamięci GDDR3, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0;

Karta powinna być dedykowana do obsługi wymagających zadań, takich jak edycja wideo, animacja i projektowanie;

	10. 
	Karta muzyczna
	Dźwięk zgodny z High Definition Audio, wbudowane min. 2 szt głośników stereo oraz mikrofon

	11. 
	Napędy
	· DVD +/- RW wewnętrzny instalowana w zatoce modularnej. Napęd po podłączeniu nie może wystawać poza obrys obudowy notebook’a a system montażu urządzenia musi uniemożliwiać jego przypadkowe odłączenie.

· Dołączone programowanie do nagrywania CD/DVD i odtwarzania DVD (licencje bez ograniczeń czasowych i funkcjonalnych)

	12. 
	Wbudowane Złącza (wymagane minimum)
	· 4 x USB (w standardzie minimum 2.0),
· 1 x eSATA (funkcjonalność ta może być realizowana na jednym z dostępnych gniazd USB)

· 1 x VGA, 
· 1 x DisplayPort,

· 1 x wejście mikrofonu,
· 1 x wyjście słuchawek stereo
· 1 x złącze zasilania,
· 1 x IEEE1394a,
· 1 x RJ-45, 
· 1 x Express Card 34mm
· 1 x PC Card

· 1 x zintegrowany z obudową czytnik kart procesorowych zgodnych ze standardem: ISO7816,

· Czytnik kart multimedialnych (minimum formaty: SD, SDIO, MMC, XD, MS, MS-Pro, Mini-MMC, MMC+, Hi-density SD, Hi-capacity SD), 

· 1 x gniazdo stacji dokującej nie zajmujące portu USB

· wbudowany czujnik oświetlenia

	13. 
	Komunikacja
	· WiFi 802.11 a/b/g/n zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania
· Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45
(Oba rodzaje sieci muszą umożliwiać dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania.)

· wbudowany Bluetooth w wersji minimum.2.1

	14. 
	Bateria
	Li-Ion, minimum 9 Cells, minimum 90WHr
Mozliwość sprawdzenia poziomu naładowania baterii bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego.

	15. 
	Urządzenie wskazujące
	Trackpoint i Touchpad lub inne umożliwiające zdefiniowanie wirtualnych stref przewijania w poziomie i pionie, obsługującefunkcję podwójnego uderzenia w celu uruchomienia aplikacji.

	16. 
	Klawiatura notebook’a
	Pełnowymiarowa, minimum 82 przyciski w układzie US-QWERTY, z podświetlaniem od dołu. 

	17. 
	Zabezpieczenia
	Otwór zamka bezpieczeństwa Kensington
Obudowa ze stopu magnezu

	18. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną sprzętowy układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej;

	19. 
	Stacja dokowania / wyposażenie dodatkowe
	· Stacja dokowania z własnym zasilaczem i pełną replikacją portów, wyposażona w minimum:

· 1 x VGA, 

· 2 x Display Port,

· 2 x DVI, 

· 6 x USB, 

· 1 x eSATA, 

· 1 x Serial Port

· 2 x PS/2, 

· 1 x RJ-45 

· Audio In/Out
· Podstawka na monitor pozwalająca na umieszczenie monitora 22” LCD

	20. 
	Monitor zewnętrzny - Panel LCD 22” 
	Przekątna ekranu: 22 cale;
Technologia panelu: Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TN, powłoka antyodblaskowa, System podświetlenia WLED;
Rozmiar plamki:    0.248 mm;

Rozdzielczość: między innymi 1920 x 1080 przy 60Hz (własna),

Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów;
Czas reakcji matrycy: do 5ms (czarny do białego);

Jasność: minimum 250 cd/m2;

Kontrast: minimum 1000:1;

Kąt widzenia (stopnie): poziom/pion   minimum  170/160 ;

Złącza: D-SUB (15-pin), DVI-D, USB
Wewnętrzny zasilacz;
Możliwość pochylenia panela (Tilt): w zakresie minimum od -3 do +20 stopni;
Regulacja wysokości monitora: w zakresie minimum 100mm;
Możliwość regulacji względem osi pionowej (swivel): w zakresie minimum +/-45 stopni;
Panel obrotowy (pivot);

Regulacja palety barw z menu OSD;
Złącze Kensington Lock;
Zdejmowana podstawa i otwory montażowe w obudowie w standardzie VESA 100mm;
Certyfikaty: TCO5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 5.0, EPEAT Gold, Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta urządzenia;
Możliwość zdalnego zarządzania poprzez oprogramowanie producenta;

Dostarczone w zestawie: kabel VGA o długości minimum 1.8m, kabel DVI o długości minimum 1.8m;
Wbudowane w obudowie lub zewnętrzne mocowane do obudowy, zasilane bezpośrednio z monitora lub komputera, dedykowane głośniki stereo.

	21. 
	System operacyjny
	Microsoft Windows 7 Professional PL (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki z systemem.

	22. 
	BIOS
	· Funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego notebook’a lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, oraz możliwość ustawienia miedzy innymi poniższych zależności pomiędzy nimi: 
· brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
· wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane tylko hasło systemowe

· Możliwość włączenia/wyłączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, IEEE1394a, mikrofonu, czujnika natężenia światła, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego notebook’a lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN (min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN i WLAN)
· Możliwość przypisania w BIOS numeru urządzenia nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera

· Możliwość obsługi BIOS za pomoca touchpad’a.

	23. 
	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym ) 
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )

- Oferowany notebook musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu z wymaganym systemem operacyjnym Windows 7 (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty – dopuszcza sie dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)
- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
(Wymagany wpis dotyczący oferowanego urządzenia w internetowym katalogu http://www.epeat.net, do oferty załączyć wydruk ze strony – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym)

- Spełniania kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu, np. oświadczenie producenta urządzenia – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )
- Głośność urządzenia mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 19dB (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu, np. oświadczenie producenta urządzenia – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym )

	24. 
	Inne
	· Torba transportowa nylonowa, dwukomorowa (plus oddzielnie zamykana kieszeń na akcesoria): usztywniona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami, wielofunkcyjna – z wydzieloną (oddzielnie zamykaną na zamek) komorą na dokumenty (formatu min. A4), umożliwiająca transport oferowanego notebooka oraz pozostałych akcesoriów (zasilacz, kable, mysz, itp.)
· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dla systemu Windows 7 Professional 
· PenDrive (USB 2.0)  – minimum 32GB (zapis min 25MB/s, odczyt min 30 MB/s)
· Mysz optyczna lub laserowa, 5 przycisków + scroll, bezprzewodowa; z zestawem baterii lub akumulatorów (stosownie do zaleceń producenta urządzenia),  z wyłącznikiem urządzenia na spodniej stronie myszki.
· Klawiatura zewnętrzna USB lub PS/2, czarna, w układzie QWERTY.
· Zasilacz do notebooka (odrębny od zasilacza do stacji dokującej)

· Listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

	25. 
	Gwarancja 
	· Minimum 3-letnia gwarancja producenta na wszystkie elementy zestawu (notebook, monitor, stacja dokowania), świadczona na miejscu u Zamawiającego. Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas usunięcia usterki/awarii do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia (do oferty załączyć oświadczenie producenta, podmiotu serwisującego lub Wykonawcy zamówienia  potwierdzające spełnienie powyższego wymagania). 

· Podmiot serwisujący musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu – dopuszcza się dokument w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym).

· Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę zamówienia lub podmiot serwisujący, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym (do oferty załączyć oświadczenie producenta). 

· Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres minimum 5 lat od dostawy (do oferty załączyć oświadczenie producenta lub podmiotu serwisującego potwierdzające spełnienie powyższego wymagania)
· W przypadku braku możliwości usunięcia awarii sprzętu na miejscu u Zamawiającego, dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

· W przypadku uszkodzenia dysku twardego i konieczności jego wymiany na nowy, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
· Możliwość telefonicznego lub mailowego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (dystrybutora, partnera).

· Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebook’a w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu Wykonawca musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie (1 kpl.) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Wszystkie podzespoły notebooka powinny być fabrycznie nowe.
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