Załącznik nr 1 do SIWZ  do zam.pub. nr  66 /2007

I.   Serwer (sztuk 1)

	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Obudowa
	5U  typu wieża lub stelażowa, wyposażona w wydajny system chłodzenia.

	Procesor
	Procesor czterordzeniowy Intel® Xeon® E5335 (2 GHz, magistrala FSB 1333 MHz, 8 MB [2 x 4 MB] pamięci podręcznej L2) lub inny co najmniej równoważny wydajnościowo według testów przeprowadzonych przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajnościowych zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego

	Jednostka Centralna
	Zalecana przez producenta procesora

	Gniazda rozszerzeń
	6 gniazd rozszerzeń (3 PCI Express, 3 PCI-X)

	Pamięć RAM
	minimum  4 GB. Zajęte co najwyżej 4 gniazda pamięci. W pełni buforowane moduły pamięci DIMM PC2-5300 (DDR2-667) działające przy częstotliwości 667 MHz. 

	Gniazda pamięci / Maksymalna pojemność pamięci
	8 gniazd / 32 GB

	Porty I/O
	· Szeregowy - 1; 

· Urządzenie wskazujące (mysz PS-2) - 1; 

· Klawiatura (PS-2) - 1;

· Karta graficzna - 1; 

· Złącza sieciowe RJ-45 - 2;

· Porty USB 2.0 - 6 (min. 2 z przodu, 2 z tyłu)

	Interfejs sieciowy
	Wbudowana wielofunkcyjna gigabitowa karta sieciowa z układem TCP/IP Offload Engine

	Zasoby dyskowe
	HDD(1) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000

HDD(2) – Podłączany podczas pracy 2,5-calowy dysk twardy SAS 146 GB, 10 000

	Kontroler RAID
	· Rekomendowany przez producenta serwera

· Szybkość przesyłania danych -  4,2 Gb/s

· Liczba połączeń (wewnętrznych) -  8 wewnętrznych portów w dyskach Serial Attached SCSI (SAS) 3 Gb/s

· Pamięć podręczna - 256 MB 40-bitowej chronionej przenośnej pamięci podręcznej z możliwością rozbudowy o pamięć z podtrzymaniem bateryjnym

· Technologia Recovery ROM -  Tak

· Maksymalna pojemność -  Ponad 2 TB

	CD/DVD -ROM
	DVD-RW  + oprogramowanie do nagrywania DVD (dla Windows 2003 Serwer)

	Napęd taśmowy
	Streamer wewnętrzny

· Rodzaj obudowy streamera: Wewnętrzny; 
· Format zapisu: Ultrium 2; 
· Interfejs: SAS; 
· Szybkość przesyłania pakietów: 300 MB/s (with 3 GB/sec SAS)

· Typ obudowy 5¼ inch half-height

· Pojemność po kompresji sprzętowej: 400 GB; 
· Transfer danych bez kompresji sprzętowej: 24 MB/s; Transfer danych z kompresją sprzętową: 48 MB/s;
· Średni czas dostępu do pliku: 64 s; 
· Średni czas między uszkodzeniami (MTBF): 250000 h  (przy pracy ciągłej);
· Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003, 

· Dołączone: instrukcja obsługi, oprogramowanie do obsługi i diagnostyki i wszystkie niezbędne sterowniki

	Karta graficzna
	zintegrowana

	Zasilacz
	800 W ze znakiem CE

	System operacyjny
	Microsoft Windows 2003/R2 Server Standard OEM PL (licencja, nośnik, sterowniki)

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z  systemem operacyjnym 

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty)

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	Hasło zasilania; Hasło konfigurowania; Kontrola startu z dyskietki; Kontrola interfejsu równoległego i szeregowego; Blokada konfiguracji dysku; Zabezpieczenie włącznika zasilania

	Ułatwienia dla serwisu
	Otwieranie obudowy i dostęp do komponentów bez użycia narzędzi; wyjmowanie płyty głównej bez użycia narzędzi;

	Oprogramowanie
	· Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu.

· Oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta jednostki centralnej.

· Licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia funkcjonalności oprogramowania. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu nazwę proponowanego oprogramowania oraz dokładny opis funkcjonalności w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego

	Inne
	· Taśma do oferowanego napędu taśmowego o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności – szt.10

· Listwa zasilająca antyprzepięciowa (min. 5 gniazd; min. 5 m)

· PenDrive 2 GB


Wymagania dodatkowe:

· Wszystkie podzespoły serwera powinny być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta.

· Licencja Systemu Operacyjnego oraz oryginalne nośniki CD (DVD) dołączone do zestawu. 

· Oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników dostarczane przez producentów podzespołów – niezbędne do prawidłowej pracy serwera – dołączone do zestawu.

· Informację o producencie i modelu serwera oraz typie i modelu podzespołów.
· Serwer powinien zostać przekazany w stanie pozwalającym Zamawiającemu na uruchomienie urządzenia i korzystanie z jego pełnej funkcjonalności bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów montażowych.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zaoferowanego sprzętu i oprogramowania przed wyborem oferty. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu proponowany sprzęt i oprogramowanie ( 1 kpl ) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

Warunki gwarancji i serwisu:

· gwarancja - min. 36 miesięcy  On Site

· czas reakcji serwisu na problem – następny dzień roboczy (od momentu zgłoszenia do chwili przybycia serwisanta do sprzętu komputerowego), 
· czas naprawy u użytkownika – maks. 48h (od momentu przybycia serwisanta),

· w przypadku konieczności usunięcia awarii  poza siedzibą Zamawiającego (maks. 10 dni roboczych) dyski twarde zostają u Zamawiającego a Wykonawca na czas naprawy udostępnia Zamawiającemu serwer zastępczy o parametrach nie gorszych niż oferowany i bezpłatną pomoc w skonfigurowaniu go do potrzeb Zamawiającego, 

· w przypadku awarii, której usunięcie przekracza termin 10 dni roboczych, Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy o parametrach nie gorszych od sprzętu uszkodzonego oraz bezpłatnie skonfiguruje go do potrzeb Zamawiającego.
· w przypadku konieczności wymiany dysków twardych na nowe, wymieniane dyski (uszkodzone lub wadliwe) pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi.

· ewentualne koszty transportu sprzętu do/z serwisu pokrywa Wykonawca.

II.  Zestaw komputerowy  (sztuk 26)
	Parametry
	Wymagane

	
	

	Producent / Model


	

	Płyta główna
	Płyta główna rekomendowana przez producenta procesora, zgodna ze standardem DirectX9,0 

wyposażona w:

- zintegrowana kartę graficzną

- zintegrowana kartę dźwiękową

- zintegrowana kartę sieciową10/100/1000 Mbit/s 

- 4 gniazda pamięci DIMM

	Procesor
	Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, przeznaczony do pracy w komputerach PC osiągający w teście SiSoft Sandra Xl Arithmetic MFLOPS powyżej 15000 MFLOPS. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności testów. W tym celu oferent musi dostarczyć zamawiającemu: oprogramowanie testujące oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Gniazda rozszerzeń
	2 pełnej wysokości PCI, 1 gniazdo pełnej wysokości PCI Express x1, 1 gniazdo pełnej wysokości PCI Express x16

	Pamięć
	1x1GB DDR2-Synch PC5300, 4 gniazda DIMM, możliwość rozbudowy do 4GB

	Karta graficzna
	Karta graficzna - zintegrowana, zgodna ze standardem Direct X 9.0, wykorzystująca min. 8 MB wspólnej pamięci systemowej

	Karta sieciowa
	Zintegrowana karta sieciowa, 10/100/1000 GigabitEthernet

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana, z podsystemem dźwiękowym HD, głośnik wewnątrz obudowy

	HDD
	Minimum 120 GB, SATA 3.0 Gb/s, 7200rpm

	Napęd optyczny
	16x DVD+/-RW, wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania DVD

	Napęd FDD
	FDD 1,44 MB (wbudowany lub na USB)

	Obudowa
	Tower, beznarzędziowe otwieranie obudowy oraz wymiana napędów optycznych, dysku twardego, kart rozszerzeń, komputer powinien posiadać rekomendacje ENERGY STAR 

	Zasilacz
	ATX, z pasywnym stabilizatorem PFC, 230V, zużycie energii max 370W,

	Głośność
	W czasie oczekiwania do 26dB, w czasie pracy do 30dB, pomiar zgodny z normą ISO 7779 i ISO 9296 (do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymogu) 

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) 

- Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z  systemem operacyjnym (do oferty załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL- dopuszcza się oryginalny wydruk w języku angielskim)

- Deklaracja CE (dołączyć do oferty)

	Porty
	Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, porty audio; dostępne z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DVI, wyjście / wejście audio, wejście mikrofonu, RJ-45

	Klawiatura
	PS/2 lub USB z czytnikiem mikroprocesorowych kart kryptograficznych zgodnych z normą ISO7816 w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersjach 1.x oraz 2.x

	Mysz
	Optyczna z przewijaniem PS/2 lub USB

	Właściwości Biosu
	- możliwość włączania wyłączania rozruchu systemu z nośników wymiennych

- możliwość odzyskania zawartości uszkodzonego Biosu

- możliwość zdalnego włączenia

- możliwość włączenia / wyłączenia portów szeregowego, równoległego, USB, audio, LAN

- zabezpieczanie zintegrowanych funkcji I/O

- możliwość zachowania ustawień na dyskietce oraz ich wczytania w przypadku awarii

	Bezpieczeństwo
	-możliwość tworzenia kopii zapasowych lokalnie na dedykowanej partycji dysku twardego i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu operacyjnego z tej partycji;

- możliwość użycia pętli zabezpieczającej pokrywę

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do ochrony, diagnostyki, odzyskania systemu i backup’u dedykowane do sprzętu

 -oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta jednostki centralnej,

	Panel LCD 17”
	Przekątna ekranu: 17 cali / 43,18 cm;

Technologia panelu: TN + Film;

Wielkość plamki: pion/poziom    0.264 x 0.264mm;

Rozdzielczość: 1280 x 1024;

Czas reakcji matrycy: 5ms;

Wbudowane głośniki: 2 x 1W;

Jasność: 320 cd/m2 ;

Kontrast: 800:1;

Kąt widzenia: poziom/pion  1700/1700 ;

Wejście sygnałowe: D-SUB (15-pin),   DVI-D (24-pin);

Wewnętrzny zasilacz;

Kolor: srebrno-czarny;

Gwarancja producenta monitora: 36 miesięcy, również na panel i podświetlanie, dołączona karta gwarancyjna.

	System operacyjny
	Licencja Windows Vista Business PL OEM  (licencja, nośnik CD + sterowniki).

W ramach downgrade systemu  preinstalowany przez dostawcę lub producenta Windows XP Professional PL SP2 OEM 

	Gwarancja producenta komputera
	36 m-cy na miejscu u zamawiającego


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć sprzęt lub oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.

Każdy zestaw musi posiadać:

· oryginalne nośniki oprogramowania dodatkowego (innego niż OS) i sterowników,

· informację o producencie i modelu komputera oraz typie podzespołów,

· pełne okablowanie oraz być w pełni zmontowany i gotowy do pracy bez dodatkowych zabiegów instalatorskich,

· listwa antyprzepięciowa (min. 5 gniazd, min. 5 m przewód zasilający)

Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 1 nośnika ze sterownikami dla systemu Windows XP Professional. 

III.  Kolorowa sieciowa drukarka laserowa  (sztuk  2)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Jednoprzebiegowy kolorowy druk laserowy

	Jakość druku w kolorze
	600 x 600 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 17 str./min; 

	Szybkość druku w kolorze
	~ 17 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony (A4)
	Poniżej 15 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania)

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 50 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port Hi-Speed USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)

	Pamięć
	128 MB, 

	Procesor
	min 360 MHz

	Podajniki papieru
	min. 350 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	A4, A5, B5 (JIS), Executive (JIS), koperty (DL, C5, B5), nośniki błyszczące, folia do przeźroczy, etykiety,

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 220 g/m2 
(moduł automatycznego druku dwustronnego: minimum od 60 do 120 g/m2)

	Marginesy wydruku / Maksymalne pole zadruku
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;
pole zadruku 207,4 x 347,5 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 

	Język drukarki
	przetwarzanie druku w komputerze

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	0,5 W (wyłączona), 15 W (tryb uśpienia), 51 W (gotowość), 337 W (druk)

	Inne
	· przycisk anulowania wydruku

· dwuwierszowy wyświetlacz graficzny oraz diody LED wskazujące stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki

· pełna obsługa polskich znaków

· wbudowany zasilacz

· dokumentacja w języku polskim

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m) 

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w zestaw pełnowartościowych tonerów i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy


IV.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  TYP I (sztuk  5)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 33 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 10 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 100 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wewnętrzny serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)

1 wolne gniazdo EIO

	Pamięć
	80 MB z możliwością rozszerzenia do 320 MB, 

	Gniazda pamięci
	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM

	Procesor
	min 400 MHz

	Podajniki papieru
	min. 600 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5 (JIS), Letter, Legal, Executive; 
Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 200 g/m2 

	Marginesy wydruku / Maksymalny format nośnika
	Górny/Dolny/Lewy/Prawy: po 5 mm;
216 x 356 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 9 W (gotowa), 600 W (aktywna)

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· wyświetlacz LCD wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki.

· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


V.  Monochromatyczna sieciowa drukarka laserowa  TYP II (sztuk  5)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Szybkość druku w czerni
	~ 26 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	Poniżej 8,5 s (wyjście z trybu powersave i oczekiwania) 

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 15 000 stron miesięcznie

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

1 wewnętrzny serwer druku do sieci Fast Ethernet (10/100Base-TX, RJ45)

	Pamięć
	32 MB z możliwością rozszerzenia do 288 MB, 

	Gniazda pamięci
	Jedno 144-pinowe gniazdo DIMM

	Procesor
	min 400 MHz

	Podajniki papieru
	min. 300 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL; 
Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 60 do 163 g/m2 

	Maksymalny format nośnika
	216 x 356 mm

	Druk dwustronny
	automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 98, Me, 2000, XP, serwer 2003 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 7 W (tryb oczekiwania i uspienia), 350 W (drukowanie)

	Inne
	· dostępna prosta ścieżka papieru.

· przycisk anulowania wydruku.

· panel sterowania wskazujący stan materiałów eksploatacyjnych i drukarki (diody lub wyświetlacz LCD)
· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m).

	Uwagi
	· dostarczona drukarka powinna być wyposażona w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


VI.  Laserowe urządzenie wielofunkcyjne (sztuk  2)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie i faksowanie w czerni, skanowanie w czerni i w kolorze

	Druk

	Technologia druku
	Monochromatyczny druk laserowy

	Jakość druku (tryb best)
	1200 x 1200 dpi 

	Procesor
	min 264 MHz

	Szybkość druku w czerni
	~ 18 str./min; 

	Czas wydruku pierwszej strony
	~ 8 s

	Normatywne obciążenie miesięczne
	~ 7 000 stron miesięcznie

	Pamięć
	64 MB 

	Język drukarki
	PCL 6, PCL 5e, emulacja Postscript Level 3

	Skanowanie

	Typ skanera
	Szczelinowy

	Zwiększona rozdzielczość skanowania
	Do 19200 dpi

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Do 600 dpi

	Maksymalny format skanowania
	21,6 x 38,1 cm

	Minimalny format skanowania
	7,4 x 10,5 cm

	Kodowanie koloru
	24 bitowe

	Skanowanie w kolorze
	Tak

	Poziomy skali szarości
	256

	Formaty pliku zawierającego zeskanowany obraz
	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

	Kopiowanie

	Prędkość kopiowania
	~18 kopii/min

	Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)
	Do 600 x 600 dpi

	Maksymalna liczba kopii
	99

	Zmniejszanie powiększanie kopii
	25 – 400 %

	Funkcje faksu

	Szybkość faksu
	33,6 kb/s

	Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci
	Do 110

	Automatyczne ponowne wybieranie numeru
	Tak

	Wysyłanie faksów z opóźnieniem
	Tak

	Maksymalna liczba miejsc odbioru
	119 adresów

	Obsługa papieru / nośniki

	Pojemność automatycznego podajnika (ADF)
	30 arkuszy

	Podajniki papieru
	min. 260 arkuszy papieru

	Obsługiwane nośniki
	Papier: A4, A5, B5, C5, C6, DL; 
Papier (typu bond, zwykły, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy;

	Obsługiwana gramatura nośnika
	minimum od 75 do 90 g/m2 

	Maksymalny format nośnika
	216 x 356 mm

	Pozostałe dane techniczne

	Obsługiwane systemy operacyjne
	dołączone sterowniki do Windows® 2000, XP, serwer 2003 

	Interfejsy
	1 port USB - (zgodny ze specyfikacją USB 2.0); 

	Zasilanie
	napięcie wejściowe: 220-240 V (+/– 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

	Zużycie energii 
	Maksymalnie 5 W (tryb oczekiwania), 290 W (drukowanie)

	Panel sterowania
	Dwuwierszowy 16-znakowy podświetlany wyświetlacz, przyciski alfanumeryczne, przyciski menu i anulowania, faksowania, kopiowania i skanowania, przyciski szybkiego wybierania numerów

	Dołączone oprogramowanie
	Sterowniki (drukarki i skanera), oprogramowanie do rozpoznawania tekstu (licencja bez ograniczeń czasowych), oprogramowanie do obsługi faksu z poziomu komputera (licencja bez ograniczeń czasowych)

	Inne
	· pełna obsługa polskich znaków.

· wbudowany zasilacz.

· dokumentacja w języku polskim.

· pełne okablowanie (kabel zasilający, kabel sygnałowy – USB min. 3m, kabel telefoniczny).

	Uwagi
	· dostarczone urządzenie powinno być wyposażone w pełnowartościowy toner i inne podzespoły umożliwiające poprawną eksploatację (np. bęben, grzałkę, zespół transmisyjny  itp).

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


VII.  Zarządzalny przełącznik sieciowy L2 (sztuk  4)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Liczba portów
	- 24 porty 10/100BASE-TX, 
- 2 porty combo 1000BASE-T/SFP

	Porty urządzenia – obsługiwane standardy i funkcje
	- IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T/802.3z 1000BASE-SX/LX

- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation

- IEEE 802.3x Flow Control

- Auto MDI/MDIX

	Obsługiwane moduły SFP
	- IEEE 802.3z 1000BASE-LX;   IEEE 802.3z 1000BASE-SX 

- IEEE 802.3z 1000BASE-LH;   IEEE 802.3z 1000BASE-ZX 

	VLAN
	- IEEE 802.1Q Tagged VLAN

- Sieci VLAN bazujące na portach urządzenia

- GARP/GVRP

- Maksymalna liczba sieci VLAN na urządzenie: 255 statycznych sieci VLAN

	Kolejki priorytetów (CoS)
	- Standard: IEEE 802.1p

- Liczba kolejek: 4

	Klasyfikacja ruchu (CoS)
	W oparciu o reguły definiowane przez użytkownika. Może bazować na:

- TOS

- Diffserv (DSCP)

- porcie urządzenia

- adresach MAC

- adresach IP

- numerach portów TCP/UDP

	Kontrola dostępu
	- 802.1x port-based access control

- 802.1x MAC-based access control

- Port security

- SSH v.1, v.2

- SSL

	Listy kontroli dostępu (listy ACL)
	Wielowarstwowe listy ACL bazujące na:

- Numerze portu

- TOS

- Diffserv (DSCP)

- Adresach MAC

- Adresach IP

- Typie protokołu pakietu

- Numerze portu TCP/UDP (definiowany przez użytkownika typ aplikacji)

- TCP/UDP payload (definiowana przez użytkowniak zawartość pakietu)

- Możliwość definicji list ACL per port

	Protokół Spanning Tree
	- zgodność z 802.1D Spanning Tree

- 802.1w Rapid Spanning Tree

- 802.1s Multiple Spanning Tree

	IP Multicast
	- IGMP Snooping

- IGMP v.3

	Agregacja portów
	- Maksymalna liczba portów wchodzących w skład zagregowanego łącza: 8

- Maksymalna liczba trunków na urządzenie: 6 

- Tryb pracy: równoważenie obciążenia

- Zgodność z 802.3ad Link Aggregation LACP tryb statyczny i dynamiczny

	Dodatkowe funkcje zwiększające wydajność
	- Segmentacja ruchu

- Kontrola pasma

	Matryca przełączająca
	8.8Gb/s

	Szybkość przekazywania pakietów
	6.6Mp/s

	Metoda transmisji
	Zapamiętaj i prześlij (Store-and-forward )

	Wielkość tablicy adresów MAC
	8K wpisów na urządzenie

	Metoda budowy tablicy adresów MAC
	- Wpisy dynamiczne: automatyczna aktualizacja

- Wpisy statyczne: definiowane przez użytkownika

	Wielkość pamięci bufora pakietów
	16MB na urządzenie

	Obsługiwane funkcje zarządzania
	- Single IP Management v.1

- SNMP v.1, v.2c, v.3

- Możliwość zarządzania i monitorowania ruchu przez www

- Możliwość przeglądania tablicy adresów MAC przez www

- Interfejs komend CLI (command line interface)

- RMON

- Serwer Telnet (do 8 sesji)

- Uwierzytelnianie TACACS+ przy dostępie do konta administratora

- Uwierzytelnianie RADIUS przy dostępie do konta administratora

- SYSLOG

- DHCP/Bootp relay
- Możliwość przechowywania dwóch firmware’ów (Dual Images)

- Funkcja Back-Door

- Funkcja opisu portu (Port description)

- Monitorowanie obciążenia układu CPU

	Grupy RMON
	1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)

	MIB
	- MIB-II (RFC 1213)

- Bridge MIB (RFC 1493)

- RMON MIB (RFC 1757)

- 802.1p Priority Queues (RFC 2674)

- 802.1Q VLAN MIB (RFC 2674)

- IGMP MIB (RFC 2833)

- IF MIB (RFC 2233)

- Ethernet-like MIB (RFC 1643)

	Automatyczne przypisywanie adresu IP
	Przez funkcje DHCP klient, Bootp klient

	Uaktualnianie oprogramowania
	TFTP

	Port konsoli
	DB-9 RS-232 DCE

	Diody diagnostyczne LED
	- Zasilanie

- Konsola

- RPS (zasilacz redundantny)

- 10/100Mb/s

- GE

	Zasilacz
	Od 100 do 120 V, Od 200 do 250 V, 50-60 Hz

Uniwersalny zasilacz wewnętrzny

	Obsługa zasilacza redundantnego
	Złącze do podłączenia zasilacza zewnętrznego

	Pobór mocy 
	Maksymalnie 23W

	Wentylacja
	1 wentylator 40mm x 40mm DC

	Wymiary, obudowa
	- Wysokość 1U;

- Możliwość montażu w szafie 19”, 
- Metalowa obudowa

	Normy emisji (EMI)
	- FCC Class A

- CE Class A

- C-Tick

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


VIII.  Wewnętrzny napęd taśmowy (streamer)  (sztuk  3)
	Parametry
	Wymagane

	Producent / Model


	

	Typ obudowy
	5¼ inch half-height

	Średni czas między awariami
	250000 h (przy pracy ciągłej)

	Pojemność po kompresji
	400 GB

	Pojemność bez kompresji
	200 GB

	Czas wyszukiwania
	64 seconds typical for a 200 GB tape (native)

	Buforowanie
	64 MB

	Prędkość transmisji w trybie ciągłym
	Native: 24 MB/s; Compressed: 48 MB/s

	Szybkość przesyłania pakietów
	160 MB/s (with Ultra3 SCSI wide)

	Typ napędu
	LTO-2

	Złącze modułu we-wy
	68-pin LVDS

	Funkcja One Button Disaster Recovery
	Tak

	Technologia nagrywania
	8-channel linear serpentine

	Interfejs SCSI
	Wide Ultra3 SCSI (LVDS)

	Współczynnik niewykrytych błędów
	1 x 10(17) bits read

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2003,, 

	Inne
	Dołączone: instrukcja obsługi, oprogramowanie do obsługi i diagnostyki oraz wszystkie niezbędne sterowniki

	Nośnik danych
	Taśma do oferowanego napędu taśmowego o maksymalnej obsługiwanej przez urządzenie pojemności – szt.5 (do każdego ze streamerów)

	Gwarancja
	minimum 36 miesięcy 


IX.  Oprogramowanie, licencje
	Nazwa / Opis
	Sztuk / Licencji

	Microsoft Office Professional 2007 PL MOLP GOV (licencja + nośnik CD) lub równoważny.

Typ licencji OPEN.

Oprogramowanie po zainstalowaniu na poszczególnych stacjach roboczych nie wymaga aktywacji telefonicznej lub przez Internet.
	Licencja – 26 stanowisk
Nośnik CD – 2 sztuki

	Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition lub równoważny
	1


Przez przedmiot równoważny należy rozumieć oprogramowanie, którego parametry oraz warunki funkcjonalne, jakościowe i techniczne są na tym samym lub wyższym poziomie jak wyżej wymienione oprogramowanie.
X.  Akcesoria komputerowe
	Nazwa / Opis
	Sztuk 

	Kabel KVM zintegrowany - 3m

przedłużacz kabli zespolony klawiatura, mysz, monitor; długość 3m; 
PS/2 męski na męski, HD15 męski na żeński
	4

	Kabel KVM zintegrowany - 5m

przedłużacz kabli zespolony klawiatura, mysz, monitor; długość 5m; 
PS/2 męski na męski, HD15 męski na żeński
	2


XI.  Tonery:

Tonery do oferowanych monochromatycznych drukarek laserowych (poz. IV zał. 1 do SIWZ) – szt. 5
Tonery do oferowanych monochromatycznych drukarek laserowych (poz. V zał. 1 do SIWZ) – szt. 5
Tonery do oferowanych kolorowych drukarek laserowych (poz. III zał. 1 do SIWZ):

· czarny
  –
2 szt.

· czerwony – 
2 szt.

· niebieski  – 
2 szt.

· żółty 
  – 
2 szt.

Tonery do oferowanego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (poz. VI zał. 1 do SIWZ) – szt. 2

Wszystkie tonery powinny być oryginalnymi produktami producenta sprzętu, do którego są przeznaczone lub produktami oficjalnie zatwierdzonymi (dopuszczonymi) do stosowania w danym urządzeniu przez producenta sprzętu (w tym przypadku należy dołączyć odpowiednie oświadczenie, certyfikat wydany przez producenta urządzenia)
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