Załącznik nr 1 do SIWZ 

do zam.pub. nr  31/2008
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu umożliwiającego nagrywanie i odtwarzanie obrazu 
i dźwięku. Sprzęt ten obejmuje:

	Rodzaj
	Ilość szt.

	Telewizor plazmowy Full HD 50’’
	5

	DVD marki i koloru telewizora 
	5

	Kamera HDD (z twardym dyskiem)
	5


wraz z przewodami/urządzeniami umożliwiającymi wzajemne połączenie ww. pozycji, podłączenie TV z komputerem (jako monitor) oraz uchwytami umożliwiającymi zamocowanie TV na ścianie, jeśli nie ma ich w standardowym wyposażeniu, dla każdego z ww. 5 zestawów TV-DVD-kamera HDD.
CPV 32320000-2
1. Telewizor plazmowy Full HD 50’’

Telewizor musi mieć możliwość wykorzystania go jako monitora komputerowego oraz możliwość bezpośredniego wyświetlania obrazów z dysku twardego kamery cyfrowej.
Dane techniczne 

· Przekątna ekranu 50", 127 cm 

· Format obrazu 16:9 

· Panel Full HD o rozdzielczości 1920x1080 pikseli 

· Kontrast 15 000:1 

· Jasność 1000 cd/m2 

· Natural True Color - zaawansowana technologia przetwarzania sygnału barwnego pozwalająca uzyskać na ekranie żywe, naturalne kolory. 
· Funkcja Picture in Picture 

· Wbudowany cyfrowy tuner DVB-T 

· DNR - Cyfrowa redukcja szumów 

· Technologia Ultra Filter Bright zwiększająca kontrast obrazu. 
· Funkcja Smart Frame Plus eliminujaca rozmycia spowodowanego ruchem 
· Funkcja Silhouette Editor poprawia odcień oraz wyostrza kontury obrazu. 
· DNIe - Digital Natural Image engine 

· Filtr grzebieniowy 3D 

· Funkcje Auto Pixel Shift i All White zapobiegające wypaleniom pixeli 

· Wbudowane głośniki nisko- i wysokotonowe o mocy 2x 10W 

· SRS Tru Surround XT 

· Funkcja oszczędzania energii - Power Saving 

· Do 60 000 godzin pracy matrycy 

· Złącza: 3 x HDMI (Anynet +), PC, 2x Scart, Component, S-Video 

· Kompatybilność z automatycznym wieszakiem Auto Wallmount 

· Kolor: czarny

Wyposażenie standardowe i dodatkowe
· Pilot zdalnego sterowania z bateriami
· Podstawa stołowa 

· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Uchwyt ścienny

· Kabel HDMI o długości 2 m - 2 sztuki
· Zestaw obejmujący kabel z konwerterem cyfrowym VGA ( wyjście z laptopa) na TV (S-Video, lub HDMI, jeśli są takie) o długości ok. 2 m, zapewniający jakość obrazu o rozdzielczości do 1024x768x 16,7 milionów kolorów, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie obrazu na LCD laptopa i na ekranie TV; zestaw musi gwarantować brak konieczności zmiany ustawień obu połączonych urządzeń oraz przesył sygnału audio do TV.  W zestawie muszą być dostępne wszelkie niezbędne instrukcje obsługi i oprogramowanie (jeśli konieczne) oraz gwarancja na minimum 1 rok.
Gwarancja na TV: minimum 2 lata
2. Odtwarzacz DVD

Odtwarzacz DVD musi być produkcji producenta i w kolorze telewizora plazmowego Full HD i umożliwiać przesyłanie sygnału video i audio do TV poprzez kabel HDMI
Dane techniczne
· Odczyt płyt: DivX, DVD Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD, CD-R/RW, MP3, JPEG 

· Odczyt polskich czcionek w napisach do DivX w formatach txt, smi, srt, sub 

· Złącze HDMI 

· Skalowanie obrazu do rozdzielczości 1080p 

· Interfejs HDMI-CEC (Anynet+) - podstawowa kontrola innych urządzeń podłączonych przez HDMI jednym pilotem 

· 14 bitowy przetwornik video - 108MHz 

· 24 bitowy przetwornik audio - 192 KHz 

· Skanowanie progresywne 

· Ruchomy Zoom 

· Super Scan Play - podgląd z prędkością do 128x 

· Wyświetlacz 

· EZ view - dopasowanie obrazu 

· Wyjście komponentowe 

· Wyjście S-video 

· Wyjście kompozytowe video 

· Wyjście optyczne audio 

· Wyjście coaxial audio 

· Gniazdo Scart 

· Kolor: czarny

Wyposażenie standardowe i dodatkowe

· Pilot zdalnego sterowania z bateriami
· Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja: minimum 1 rok
3. Kamera cyfrowa HDD

Kamera HDD z wyjściem HDMI do telewizorów HD i złączem do transmisji danych z dysku kamery na dysk komputera, nagrywająca obraz filmowy Full HD, pracująca w trybie kamery i w trybie aparatu fotograficznego.

Dane techniczne:

· Wbudowany twardy dysk o pojemności 60 GB 

· Nagrywanie obrazu filmowego Full HD 1920x1080 w formacie AVCHD przy dużej przepływności (16 Mb/s) 

· System dźwięku Dolby Digital 5.1 

· Wbudowany mikrofon 3-kanałowy, kierunkowy 

· Wbudowany głośnik 

· Nagrywanie dźwięku przestrzennego 

· Przetwornik obrazu ClearVid CMOS 1/3,1 

· Progresywny 14-bitowy przetwornik DXP 

· Liczba pikseli brutto - 5660 tys. 

· Efektywna liczba pikseli w trybie kamery: Tryb 16:9 - 3810 tys. / Tryb 4:3 - 2860 tys. 

· Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu: Tryb 16:9 - 3810 tys./ Tryb 4:3 - 5080 tys. 

· F 1,8 - 3,1 

· f (ogniskowa) 4,9 - 58,8 mm 

· Średnica filtra 37 mm 

· 12x zoom optyczny 

· 150x zoom cyfrowy 

· Precyzyjny zoom cyfrowy 

· Przycisk zoomu na ramce ekranu LCD 

· Technologia Exmor 

· Szybki, wydajny procesor obrazu umożliwiający bardzo szybkie fotografowanie (w trybie zdjęć seryjnych - do trzech zdjęć na sekundę, przy rozdzielczości 10,2 megapiksela i zapewniającym najlepszą jakość obrazu trybie kompresji JPEG)
· Tryb x.v.Colour 

· Nastawianie ostrości - automatyka w pełnym zakresie lub ręczne 

· Przycisk ręcznego nastawiania ostrości na panelu 

· Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy) 

· Światłomierz punktowy 

· Minimalne oświetlenie - 5 lux 

· Minimalne oświetlenie przy użyciu funkcji NightShot - 0 lux 

· Optyczny stabilizator obrazu SteadyShot 

· Rozpoznawanie twarzy 

· Optymalizacja zakresu dynamicznego (D-Range Optimiser) - korygowanie ekspozycji i kontrastu w celu zapewnienia odpowiedniego naświetlenia zdjęć wykonywanych pod światło 

· System Super NightShot 

· Redukcja szumów 

· Czas otwarcia migawki: 1/2 - 1/800 

· Balans bieli: Automatyczny, Plener, Pomieszczenia, Zapamiętywanie po naciśnięciu 

· Tryby tematyczne: Zmierzch, Portret o zmierzchu (fotografia), Świece, Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg 

· Funkcja automatycznego wydłużania czasu otwarcia migawki (Auto Slow Shutter) 

· Tryb długiej ekspozycji w kolorze - Colour Slow Shutter 

· Kompensacja światła w tle - Backlight 

· Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie 

· Wprowadzanie i wygaszanie obrazu - czerń / biel 

· Teleobiektyw makro 

· Lampa błyskowa 

· Gniazda: wyjście audio, wyjście wideo, wyjście S-Video, wejście USB 2.0 Hi-Speed, komponentowe wyjście wideo, wyjście HDMI 

· Zapis fotografii na karcie Memory Stick 

· Zapis fotografii na wewnętrznym twardym dysku 

· Kompresja obrazu fotograficznego JPEG 

· Zgodność z kartami pamięci Memory Stick Duo i Memory Stick PRO 

· System progresywnej migawki 

· Rozmiar obrazu: Tryb 16:9: 3680x2070 (7,6M) / Tryb 4:3: 3680x2760 (10,2M) 

· Rozmiar obrazu: VGA 640x480 

· Wyświetlanie indeksu 

· Zgodność z PictBridge 

· Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu - Dual Rec 

· Szybkie włączanie 

· Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 (pełnym) 

· Przycisk Wide - tryb panoramiczny 

· Przycisk rozpoczynania / zatrzymywania nagrania na ramce ekranu LCD 

· Stopka akcesoriów 

· Wskaźnik stanu akumulatora - funkcja Battery Info 

· Tryb pokazu 

· System InfoLITHUM 

· Efekty w obrazie: Obraz czarno-biały, Sepia, Pastel 

· Cyfrowe efekty w obrazie: Stary film 

· Czas ciągłego nagrywania (dostarczony akumulator, wyłączone podświetlenie ekranu LCD): 105 minut 

· Matryca Xtra Fine LCD 

· Hybrydowy wyświetlacz LCD 3,2" o rozdzielczości 921 600 pikseli 

· Kolorowy, panoramiczny wizjer - 123,2 tys. pikseli 

· Panel dotykowy 

· Nagrywanie / odtwarzanie - Format filmu: High Definition, AVCHD (1920x1080, 1440x1080) / Standardowa rozdzielczość, MPEG2 

· Tryb HYBRID - nagrywanie filmu na karcie Memory Stick 

· Jakość filmu - HD: FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / SP (7 Mb/s) / LP (5 Mb/s), SD: HQ (9 Mb/s) / SP (6 Mb/s) / LP (3 Mb/s) 

· Indeks wizualny 

· Indeks twarzy 

· Indeks zawartości filmu 

· Edycja playlisty: Dodawanie, usuwanie, przenoszenie 

· Edycja oryginału - kasowanie 

· Powiększanie wyświetlanego obrazu 

Wyposażenie standardowe/dodatkowe:

· Zasilacz sieciowy / ładowarka akumulatora
· Przewód AV
· Akumulator
· Stacja dokująca 

· Przewód USB 

· Sterownik USB 

· Oprogramowanie edycyjne
· Bezprzewodowy pilot z bateriami 

· Instrukcja obsługi w języku polskim
· torba do kamery

· statyw składany o wysokości ok. 165 cm

· Statyw z rękojeścią panoramy i pilotem 

· Olejowa głowica zapewniająca płynność pracy 

· Rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrywania 

· Spust migawki do fotografowania 

· Regulacja zoomu 

· Przycisk włączania i wyłączania zasilania 

· Maksymalny kąt przechyłu: dół - 90 st., góra - 55 st 

· Regulacja wysokości: - 3-stopniowe wysuwanie nóżek i podnośnik z przekładnią 

· Waga: nie większa niż 2,0 kg

· Pokrowiec 

· Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja na kamerę i statyw: minimum 1 rok
